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Mirisk Mazowiecki dn. 04.07.2018 r.

Warunki 12/2018
przylaczenia do sieci cieplowniczej wezta cieplnego w budynku przy ul. Jézefa
Pilsudskiego w Mifisku Mazowieckim.

Na podstawie §7 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w
sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych
(Dz.U.2007.16.92) oraz ztozonego wniosku w dniu 28.06.2018 r., Przedsi¢biorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Mitisku Mazowieckim przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
16 okresla warunki przylaczenia wezta cieplnego w budynku przy ul. Jézefa Pitsudskiego w
Minsku Mazowieckim,
A. Wnioskodawca: REMEX Sp. z 0. o. Sp. komandytowa ul. Grobelnego 2, 05-300 Minsk
Mazowiecki.
B. Informacje dotyczace obiektu:

B.1 Rodzaj i lokalizacja obicktu — budynek mieszkalny wi elorodzinny z ushugami przy ul.

Jézefa Pitsudskiego, dz.nr ewid. 2041, 2045/5, 2045/10, 2045/1 1,2045/12, 2045/14,

2045/17.

B.2 Lokalizacja wezla cieplnego — w obiekcie, wezet indywidualny Odbiorcy.

B.3 Powierzchnia ogrzewcza obiektu — 4461 m?2

B.4 Kubatura obiektu — 15200 m?

__B.5 Instalacje odbiorcze:
Rodzaj instalacji odbiorczych Parametry [Material mstalacji
Temperatura | Cidnienie dop. | odbiorczych
obl. °C kPa
f 1 Centralne ogrzewanie 1 70/50 92300 I 03 stal/PE
2 Ciepta woda uzytkowa % 60/10 %600 % stal/PE ]
3 ‘ Wentylacja 47 70/50 %8300 % stal
4 ' Technologia 1 1 12
B.6 Moc cieplna zaméwiona (wielkosci szacunkowe):
Catkowita moc cieplna zaméwiona * B¥Q = 273, 4 kW
1 ] Centralne ogrzewanie ™ Qeo = 170 kW
| 2 | Ciepta woda uzytkowa — érednia 5 Qewer = 67 kW
3 | Ciepta woda uzytkowa — maksymalna 1 Qewmax = 165 kW
4 | Wentylacja 7 Qw = 36,4 kW
5 | Technologia B Qe = kW
6 ) = KW
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym } Qmin = 67 kW

*warto$¢ catk. mocy cieplnej zaméwionej (poz. 13) jest suma mocy cieplnej w poz. 14,15,17

B.7 Planowany termin rozpoczecia dostarczania ciepta: do II kwartat 2020 r.



C. Granice wlasnosci: przylacze sieci cieplnej i zawory odcinajace przylacze sieci cieplnej

(wlasno$¢ Sprzedawcey) od wezta cieplnego (wlasnosé odbiorey) w obiekcie.

D. Granice eksploatacii: na granicy wlasnogci.

E. Miejsce dostawy ciepla: miejsce przylaczenia - przylacze sieci cieplnej i Zawory

odcinajace przylacze sieci cieplnej od wezla cieplnego w obiekcie.

F. Miejsce zainstalowania:
F.1 uktadu pomiarowo-rozliczeniowego ciepla (wiasnosé PEC) - cieptomierz og6lny
montowany na przytaczu przed weztem cieplnym - pomiar catkowitej ilo$ci energii
cieplnej, montaz przetwornika przeplywuna rurociagu powrotnym przylacza na wyjéciu
do sieci ciephnej;
F.2 ukladu pomiarowego iloéci wody uzupelniajgcej (wlasnosé PEC) zlad Odbiorcy
(wzupelnianie woda sieciowa) — w wezle.

G. Czynnik grzewczy
G.1 Maksymalna temperatura wody sieciowej (zima) 109,7 °C
G.2 Maksymalna temperatura wody sieciowej (lato) 70 °C
G.3 Obnizenie temp. wody dostarczanej do przytacza AT, 3K

G.4 Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej
(zgodnie z Zatacznikiem Nr 2 do warunkéw — »lemperatury noénika

ciepta w sieci cieplowniczej i przytaczu cieplnym”) 5,72 m3/h
G.5 Ciénienie dyspozycyijne po stronie sieciowej (zima) 100 kPa
G.5 Cisnienie dyspozycyjne po stronie sieciowej (lato) 70 kPa

H. Wymogi dotvczace przylacza ciepInego
preizolowana 2xDN80 przy ulicy

H.1 Miejsce wlgczenia — istniejaca siec cieplownicza

Zygmunta Kazikowskiego —na dziatce nr ewid. 1943/2.

H.2 Odbiorca bedzie zakwalifikowany do grupy taryfowej stosownie do

obowiazujacej taryfy dla ciepta w dniu podpisania odrgbnej umowy sprzedazy

ciepla.

H.3 Charakterystyka przylacza:

2xDNG65, L = orientacyjnie 35 mb, technologia preizolowana, wlasno§é Sprzedawcy.

L. Wymogi dotvczace wezla cieplneso i ukladu omiarowo-rozliczeniowego (UPR)

L1 Wezel cieplny: trzyfunkcyjny na potrzeby c.o., c.w. oraz c.w.u., kazdy obwadd
wymiennikowy z naczyniami i zaworami bezpieczenistwa do stabilizacji ciéniefi oraz z
zabezpieczeniami przed wzrostem ci$nien, ze stabilizatorem poj emnosciowym dla c.w.u.
1.2 Pompy obiegowe c.0., c.w. oraz cyrkulacji dla c.w.u. po stronie instalacji.
1.3/1 Cieptomierz ogdiny (dostarcza PEC) z przelicznikiem zasilanym bateria, posiadajacy
co najmniej funkcje:
- zliczanie i rejestracja: parametréw wody sieciowej przeplywajacej przez przytacze do
wezla - ilodei ciepla i mocy, w tym mocy maksymalnej, aktualizowane co najmniej raz na
dobe,
- z ultradzwigkowym przetwornikiem przeptywu,
- wyj$cie komunikacji zewnetrznej optyczne i GSM, z mozliwoscig zdalnego odczytu i
rejestracji danych ,
1.3/2 Podlicznik ciepta (cieplomierz do oddzielnego rozliczania ciepla Zuzytego na
potrzeby centralnego ogrzewania lub podgrzewu wody uzytkowej, lub innego obwodu
grzewczego) montowany na zyczenie i koszt whasciciela wezla cieplnego, z przelicznikiem
zasilanym bateria, posiadajacy co najmniej funkcje:
- zliczanie i rejestracja parametréw nosnika ciepla przepltywajacego przez odpowiedni
obwod grzewczy (ilosci ciepla, mocy, w tym mocy maksymalnej) aktualizowane co
najmniej raz na dobe,
- z ultradzwiekowym przetwornikiem przeplywu,




- Wyj$cie komunikacji zewnetrznej optyczne i GSM, z mozliwoscig zdalnego odezytu i
rejestracji danych.
L4 Urzgdzenia automatyki wezta cieplnego i UPR dobrane stosownie do potrzeb i

warunkoéw,

c.o.icw.u., umozliwiajgce dostosowania dostarczanej energii i mocy cieplnej do

biezgcego zapotrzebowania w cieplo,
~ sterownik pogodowy: programowalna automatyka pogodowa dla c.o. oraz automatyka

programowalna dla c.w.u.,
- W miar¢ mozliwosci stosowag Po stronie sieciowej uklad stabilizacji cisnienia nognika

ciepla za pomoca regulatora réznicy cisnieri z ograniczeniem przeplywu UPR

impulsowego na rurociagu zasilajgcym stosowad manometr klasy 1.6,

L.5 Pomiar wody uzupeiniajgcej instalac; ¢ ¢.0. Odbiorey (zlad wodny) — wodomierz
jednostrumieniowy na gorgcg wode (docelowa wiasnogé PEC) - uzupelnia¢ instalacje
odbiorczz c.o. z rurociagu powrotnego do sieci cieplnej poprzez zawor odcinajacy
sieciowy, zawor redukujgcy cisnienie do wartosc] 250 kPa, wodomierz oraz zawér

odcinajacy od strony instalacji.
1.6 Stosowaé po stronie sieciowe] w wezle na rurociggu zasilajacym odmulacz o duzym

stopniu skutecznosci filtracji.

1.7 Wezet cieplny powinien byé zasilany w energie elektryczng z indywidualnego punktu
zasilania i Wyposazony w indywidualng rozdzielnice i aparatur, » 012z skuteczng ochrone
przeciwporazeniowa.

1.8 Miejsce polaczenia instalacji odbiorczej obiekty z wezlem i wezta z przytaczem: w
obiekcie.,

1.9 Przylaczenie wezla cieplnego do zaworéw odcinajacych koniczgcych przylacze sieci
cieplowniczej (wg pkt C) stanowigcych wlasnogé Sprzedawcy ciepta — wykonuje Odbiorca

na swoj koszt.

J. Wymogi formalne
J.1 Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. W sprawie szczeg6lowego zakresy i formy dokumentacji
projektowe;, specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robgt budowlanych oraz

programu ﬁuﬂccjonalno-uz‘ytkowego.
J.2 Stosowane materialy powinny posiadaé aktualne dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

szczegdlnosci wraz z DTR sterownika pogodowego oraz programem jego nastaw, a takze
obliczeniami potwierdzajacymi dobér regulatora wymienionego w pkt 1.4, Ww.
dokumentacja powinna zawieraé réwniez obliczenia i dobér miedzy innymi
wymiennikéw, zaworgw regulacyjnych, zaworéw bezpieczenistwa oraz cieplomierzy dla
warunk6w obliczeniowych oraz dla warunkéw przejéciowych.

J.4 Podstaws rozpoczecia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji przez
sprzedawce ciepla oraz warunkiem przylaczenia jest zawarcie z odbiorcg odrebnej umowy



-~

© przylgczenie wezta cieplnego do sieci cieplowniczej. Warunkiem przylaczenia jest takze
whiesienie stosownej oplaty za przytaczenie wg stawek taryfowych obowigzujacych w
dniu podpisania umowy, a takze spelnienie w szczegdlinosci zapiséw ww. umowy
dotyczacych shuizebnosci przesyh dla sieci i przylaczy. W przypadku nie uzyskania zgdd
od wiladajacych nieruchomosciami, na ktorych jest planowane przylacze cieplne
(planowana trasa moze mie¢ inne Wwymogi niz opisane w pkt H), PEC moze odméwié
podpisania umowy o przylaczenie.

J.5. Zgodnie z przepisami: Ustaws o dozorze technicznym z dnia 07.08.2015r.
(Dz.U.2015.1125), Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 27.12.2012r.
(Dz.U.2012.1468), Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 09.07.2003r. (Dz.U.03.135.1269), uzytkownik ma obowigzek zglosié do wiasciwego
Oddzialu UDT urzadzenia wezta cieplnego podlegajace przepisom UDT.

J.6 Integralng czescia niniejszych warunkéw s3: ;

Zatgeznik Nr 1 - ,, Tabela regulacyjna dla Odbiorcéw”

Zalacznik Nr 2 - ,, Temperatury nosnika ciepla w sieci cieplowniczej i przylaczu

cieplnym”,
J.7 Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreglenia.

/ // .
/;" PRIEDSIEBIORSTWO ENERGETYK! CYEPLNE) Spa 2,
05-300 Mifsk Mazowiecki
ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16
pec@adres.pl, tel, 25-759-58-30, fax 25-759-58-58
NIP 822-000-37-95, REGON 710015331



Zalgcznik Nr 2 do warunkéw przylgczenia Nr 1212018
Temperatury nognika ciepta w sleci cieplowniczef i przylaczu cieplnym - wg Tabeli regulacyjnej nr 1
dla wezta ciepinego w budynku przy ul, Jézefa Pilsudskiego w Miisky Mazowiecikim

Z obszaru miasta, dia ktérego dostarczanie clepla odbywa §ig z cieplowni Przy ul. Jana Pawla I 10

nie wymaga przesyiu przez cleptownig przy ul. Nadrzecznej 18
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obnienie temperatury wody dostarczanej do danego przylgeza wskutei strat ciepfa podezas Przesytania [w K], opisane w § 41 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 22 wrzesnia 2017 r. w sprawie szezegdlowych zasad ksztattowania | kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu Zaopatrzenia

M- cieplo (D2.U.2017.1088)

PRIEDSEBORSTHOBAERGETY CEPLAE Stz PEEN
05-300 Mirisk Mazowiecki
ul. gen. Kazimierza Snsnkowskiago 16
pec@adies.p, fel. 25-756-56-30, fay 25-759-58-58
NiP 822-600-37-G5, RECOH 710015331



Zelacznk Ny 4

Tabela regulacyjna nr 1
obowigzuje od 1 listopada 2016 reku )
TABELA REGULACYJNA DLA ODBIORCOW
2 obszaru miesta dia kitérych dostarczenje clepia z cleplownl Armii Ludowe]
nie wymaga przesylu przez cleptownle Nadrzeczna 18

Temperatura wody

::menlpetmmmr:: W rurociagu

oc zasllajgeym w
sleciw °C

108,70 |
108.00 |
10620 |
104,60 ||
102,90 |

2
i

8
-
L=

Do okreslenia tempertatury wody dostarczene] do denego przylgeza nalezy od temperaiury wody w rurociqgu
odjgé wartos¢ dT,, wartosé ta podana jest w umowie jub w przeslanej tabeli z wartosclg tej temperatury.

obnizeriie termnperatury wody dostarczane] do danego Przylgcza wskulek stral clepla

podezas przesylanie [w K], opisane w § 42 ust. 1 Raozporzadzenis Ministra Gospodarki.2
dT,- dnia 17 wrzefnia 2010 r. w eprewle szczegblowych zasad kezlaliowania | kelkulacyi taryi

orax rozliczed) 2 tytulu zaopalrzenia w gieplo (Dz, U. z dnig 19 patdziemika 2010-.)

Prezes Zarzgdu
Andrzej Ferdek '
= - "RIFDSIEBIORSTWO ENERGETYK] CIEPLNE) Spitka 200,
= R 05-300 Mifisk Mazowiecki
- . gen. Kazimlerza Sosnkovrskiego 16
nenfadres.pl, tel. 25-759-58-30, fax 25-759-58-58
MiP §22-000-37-65, REGON 710015331



P.E.C. Spélka z o.0.

Minsk Mazowiec i
Wpfvrﬁ gdm

Burmistrz Miasta L.dz C(

Minsk Mazowiecki

GK.7230.1.67.2020 in k azowiecki, 27 kmetma@

podpas i) 4O

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470) oraz art. 104 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256), w zwigzku z wnioskiem:

Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Spdtka z o.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16,
05-300 Minsk Mazowiecki z dnia 21 kwietnia 2020r.,

w sprawie zlokalizowania przylacza sieci cieptowniczej preizolowanej w pasie drég
gminnych w Minsku Mazowieckim ulicc Zygmunta Kazikowskiego, Ignacego
Daszyriskiego oznaczonej w ewidencji gruntéw miasta Mifisk Mazowiecki jako dziatki o nr:
1943/2, 2038/3, 2040 do dziatki nr 2041,

zezwalam

Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej Spétka z o.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16,
05-300 Minsk Mazowiecki na zlokalizowanie przylacza sieci cieptowniczej preizolowanej
w pasie drég gminnych w Minsku Mazowieckim ulic; Zygmunta Kazikowskiego, lgnacego

Daszynskiego oznaczonej w ewidenciji gruntéw miasta Minsk Mazowiecki jako dziatki o nr:

1943/2, 2038/3, 2040 do dziatki nr 2041, wg lokalizacji wskazanej na zatgczonej mapie

sytuacyjnej — zatacznik nr 1 na nastepujacych warunkach:

1. W przypadku pojawienia sie w przysziosci ewentualnej kolizji i koniecznosci przetozenia
przedmiotowego urzadzenia, powstatych wskutek planowanych do przeprowadzenia
przez zarzadce drég robét budowlanych w pasie drogowym koszt tego przetozenia
ponosi ich wiasciciel,

2. Zarzgdca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia ww. urzadzenia przy
robotach utrzymaniowych na ww. drogach,

3. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza,

4. W przypadku robot ziemnych nalezy je wykonaé wediug technologii metodg wykopu
otwartego,

5. Po zakoficzeniu realizacji ww. zamierzenia budowlanego teren pasa drogowego nalezy

uporzadkowac i protokolarnie przekaza¢ zarzadcy drogi i Zarzgdowi Drég Miejskich,
Spétka z 0.0. w Mifisku Mazowieckim, ul. Przemystowa 7.

Uzasadnienie

Whioskodawca zwrécit sie¢ z wnioskiem o wydanie zgody na umieszczenie w pasie
drogowym drég gminnych ulic: Zygmunta Kazikowskiego, lgnacego Daszyriskiego
przytacza sieci cieptowniczej preizolowanej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych organem wiasciwym w sprawach ustalenia lokalizacji urzadzen niezwigzanych
Z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest zarzadca drogi.
Po rozpatrzeniu wniosku postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Za umieszczenie ww. urzgdzenia w pasie drogowym (za okres przewidywanego
funkcjonowania urzadzenia) oraz za czas zajecia pasa drogowego do wykonania robot,
pobrana zostanie optata zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleni na zajecie pasa drogowego
(Dz. U, z 2016r. poz. 1264).



Pouczenie
Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,
2. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzenia,

Niniejsza decyzja oznacza, ze udostgpniam teren pasa drogowege drég gminnych
w Minsku Mazowieckim ulic: Zygmunta Kazikowskiego, Ignacego Daszynskiego dia
potrzeb odwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji przylacza sieci cieptowniczej
preizolowanej pokazanego na zatgczniku mapowym nr 1.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Burmistrza Miasta Mirsk Mazowiecki, ktory wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia Burmistrzowi Miasta Mirsk Mazowiecki o$wiadczenia
O zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Siedicach. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Burmistrza Miasta
Mirisk Mazowiecki w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyz;ji.

Ot uje:
Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Spétka z 0/0.;
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16,
05-300 Mirsk Mazowiecki

0 oplacie skarbowej Zalgeznik cz. I, (Db.U, 2 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Opracowat: Qf% L ?‘1

Inspektor: Grzegorz @adsj
Tel. 25 759 53 27

Zwolniono od aplaty skarbowej - ustag dnia 16 listopada 2006r. RERI
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Powiat minski Miasto 141201_1, Mirisk Mazowiecki Obreb 0001 Ul. Daszyriskiego
Dzialka numer: 2041 Skala 1:500

NIE BADANO OBCIAZENIA SEUZEBNOSCIAMI GRUNTOWYMI ,‘i )
Nie wyklucza sig istaienia w terenis urzadzen podziemnych, o4
| kidre nie zostaty zgloszone do inwentaryzadji przed Zasypaniem. (
Wykazane na mapie granice przyjeto wg ewidencji gruntéw.
Granice | powierzchnie dzizlek mogq ulec zmianie
w wyniku postepowania rozgraniczeniowego.
Mape zaktualizowano na dzien 24.02.2020r.

| CzestawWald 10-03-2020
05-300 Mirisk Mazowiacki,
ul. Warszawska 111 Iok. 2, telffax: (25) 758 pi-96
‘ NIP 822-107-10-95

GEQDRTA
Czestaw Waldgftiar Z6tkowski I
upr,

™

Identyfikator zgloszenia pracy G.6640.1419.2020
Uklad wspéirzgdnych 2000, ukiad wysokosci Kr'86. Opr systemem GEO-MAP.
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Starosta Minski Minsk Mazowiecki, 8 kwietnia 2020 r.

ul. Tadeusza Kosciuszki 3
05-300 Mifisk Mazowiecki

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR G.6630.119.2020

W sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Mifisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej
cieplownicza

sieci uzbrojenia terenu, niebedgce przytaczami

przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

cieplownicze

Lokalizacja obiektu Miasto Minsk Mazowiecki, ul. Daszynhskiego, Kazikowskiego
Weronika Goclawska reprezentujacy(a) podmiot

Whioskodawca Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., NIP: 8220003795
gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16, 05-300 Mifisk Mazowiecki

Inwestor Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

. Bartosz Kowalczyk

Projektant numer uprawnien: MAZ/0515/PO0S/06

Data wplywu wniosku 31 marca 2020 r.

Data zakorniczenia narady 8 kwietnia 2020 r.

Przewodniczaca Krystyna Wilk

narady koordynacyjnej  Kierownik Referatu GESUT

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

> T
1 Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektronicznq

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

5 e —
2 |pGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogg elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Urzad Miasta Minsk Mazowiecki

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

- BT
4 |psG Sp. z 0.0. Oddzial w W-wie, Rejon Dystrybucji Gazu Zachéd w Garwolinie

Imig i nazwisko przedstawiciela

Grzegorz Baran

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowat z siecia gazowa wykopy wykenywaé recznie pod nadzorem PSG sp. 2 0.0. ul
Réwnolegla 4a w Warszawie

W poblizu gazociagu prace ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul Réwnolegla 4a w
Warszawie

Kable elektroenergetyczne krzyzujace sig z przewodami gazowymi uktadaé w rurach ochronnych.

Przy projektowaniu i ukladaniu zachowa¢ normatywne odlegtosci od sieci gazowej.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

: T
5 Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Weronika Goclawska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkdw komunikacji elektronicznej

6 Przedsi¢hiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Mifisku Mazowieckim

Imie i nazwisko przedstawiciela

Zofia Banaszek

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
grodkow komunikacji elekironicznej

7 | Starostwo Powiatowe Wydzial Architektury i Budownictwa

Imie § nazwisko przedstawiciela
Iwona Warszawska-

Lulko

Strona 122



b

Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem

Projekt zaakceptowany $rodkéw komunikacji elektronicznej
8 Qzndczenie podmiotu: Imie i nazwiskg przedstawiciela
Zarzad Drég Miejskich w Mifisku Mazowieckim Arkadiusz Bogucki
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany $rodkdw komunikacji elektronicznef

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Weronika Goctawska.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:

Brak uwag.
Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Krystyna Wilk
wniosek na mapie Kierownik Referatu GESUT

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 8 kwietnia 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona2z2



Q%ok\\kxmwu gudux%ék $O b= — g~

oﬁucﬁgouo vroobad o f——— —
vpusbe

dYW-039 WoweISAS oUBMOORIdO "84 1DSDNOSAM pEPIN ‘0002 YoAUPSZIQdsM pepyn

020Z'61¥L 0p99'D forid euozsolfz sojenyfuap;

e el
\/c%

R R TR

- -
~-a
-

F ek
.;.\ 3 u.-A o~

Niniejsza dokumentacja projektowa G.6630.119.2020

byta przedmiotem narady koordynacyjnej
zakoriczonej w dniu 08.04.2020 roku
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5 MAZOWIECKA
L OKREGOWA
s ! Z B 7 A
o mzvmsnaw
Bunowmcrw.«\

‘Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

uzyskal

UPRAWNIENIA BUBOWLANE
or MAZ/OSIS/PO.S/OG

do projektowania bez egramczen
W specj‘alnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cmplnych
Wentylacyjnych gazowych, wodociggowych i kanallzacyjnych :

UZASADNIENIE

w zmazlm z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na: podsiane art. 107 § 4. Kodeksu post@po
admmlsuﬁcyjnego odstqpuje sxq od uzasadniania decyzji. _
: _uprawnm!i zostalnmsany na odw:.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do' pnywania samodme]nych funkc_u )
techmcznych w budownictwie stanowi wpls do cenu'alnego rejestru, Al

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do. Kxa_;owsj Koms;i Kwallﬁkacy_]nej Polsklej Izby i
Budowmctwa w Warsmwxe 7a émdmctwem Olcrqgowej Kmmsp Kwahﬁkacy;n

1/ mgr inZ Krzysziof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska et
3/ mgr inz. I(rzyszt,bf.Bbd&s s A A

15
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INZYNIEROW

== ) BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RKT-ICU-TP3 *

Pan BARTOSZ KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0088/07

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest pragdfovy
[
Do
fooi ARV
frobte



Minsk Mazowiecki, dn. 29.04.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz. U. 2019. 1186 — z pézniejszymi

zmianami)
Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany pod nazwa:

- budowa przylagcza cieplnego do wezta w budynku przy ul
Kazikowskiego/Wyszynskiego w Minsku Mazowieckim (dz. nr ewid. 1943/2,
2038/3, 2040, 2041)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant — mgr inz. Bartosz Kowalczyk %

MAZ/0515/PO0OS/06

"



1. Podstawa opracowania:
= Plan inwestycji 2020r.
= aktualne mapy sytuacyjne
* Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow
preizolowanych- Wymagania Techniczne COBRTI Instal (zeszyt 4)
= katalog producenta rur preizolowanych
* obowigzujgce normy i przepisy

* wizja lokalna

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt budowy przylacza cieplnego do wezla w
budynku przy ul. Kazikowskiego/Wyszyniskiego w Mifisku Mazowieckim (dz. nr
ewid. 1943/2, 2038/3, 2040, 2041).

3. Opis zagospodarowania terenu
Budowa przylacza cieplnego realizowana jest na dziatkach nr 1943/2, 2038/3, 2040,
2041 w Minsku Mazowieckim.
Cz¢s¢ przylacza znajduje si¢ na dziatkach drogowych tzn. w ul. Kazikowskiego (dz. nr
1943/2, 2038/3) w chodniku oraz w ul. Wyszynskiego (dz. nr 2040) w jezdni
asfaltowej i chodniku.
Pozostata cz¢s$¢ przylacza znajduje sie na terenie przylaczanego obiektu (dziatka
2041).
Teren nie znajduje si¢ pod ochrong konserwatorska oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatki nie znajdujg si¢ w granicach terenu gérniczego. Budowa nie bedzie

powodowala zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

4. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie w calosci do dziatek: 1943/2,2038/3,
2040, 2041 zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz z Rozporzadzeniem w sprawie

Szczegblowych Warunkow Funkcjonowania Systeméw Cieplowniczych.

%%



5. Dane szczegolowe
5.1 Temperatura obliczeniowa zasilania sieci cieplowniczej 109,7°C.
Obnizenie temperatury wody dT,, = 3K.
Ciénienie dopuszczalne 1,6 MPa.
5.2 Trasa sieci cieplowniczej
Trasg sieci przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:500. Sie¢ zasilana jest z
systemu cieptowniczego PEC Sp. z 0.0.

Zestawienie obszaréw wraz z zakresem budowy:

a/  Budowa przytgcza cieplnego w technologii preizolowanej

Oznaczenie na mapie trasy:

1-2-3-3’-4-5-6:  2x114,3/200 (DN100), L = 0k.23 mb

Przylacze podlaczy¢ do istniejacej sieci preizolowanej przy tréjniku DN100.

Na sieci w miejscu wskazanym na schemacie montazowym zamontowag preizolowane
zawory odcinajgce DN100, z wyprowadzeniem trzpieni ku gorze w oslonie.

b/ Budowa przylacza cieplnego w technologii preizolowanej

Oznaczenie na mapie trasy:

3’-8-9-10:  2x88,9/160 (DN80), L = 0k.3,6 mb

W miejscu 3’ potgczone tréjnikiem réwnolegtym do sieci DN100. W punkcie 10
polaczy€ z istnigjacym przytaczem DNSO.

¢/ Budowa przylgcza cieplnego w technologii preizolowanej

Oznaczenie na mapie trasy:

6-7:  2x76,1/140 (DN65), L = ok. 6 mb

Przylgcze podiaczy¢ do sieci preizolowanej za pomocg tréjnika w punkcie 6.

d/  Przylacze w budynku podiaczanym do sieci cieptowniczej:

Dlugos¢ przylacza w budynku - ok. 2mb.

Dostawa i montaz pary zaworéw DN65 odcinajacych przylacze od wezla cieplnego w
pomieszczeniu wezta cieplnego tego budynku.

Rurociagi w budynkach wykona¢ z rur stalowych izolowanych metods tradycyjna.
Rurociagi te nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych, ze szwem, laczonych przez
spawanie i zaizolowaé prefabrykowanymi otulinami.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé o klasie odpornosci ogniowej tych

$cian.



5.3 Rurociagi i system alarmowy
Projektowane rury preizolowone, ksztaltki, ztgcza i armatura powinny spetniaé
wymagania norm PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489, PN-EN 488.
Stosowac¢ huiki o katach typowych (90°, 60°, 45°, 30°) preizolowane.
Polaczenia rurociagéw za pomoca muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie.
Dodatkowo stosuje si¢ tasmy ostrzegawcze oraz instalacj¢ alarmowa impulsowsa.

Przed przystapieniem do robét ziemnych. nalezy wykona¢ pomiar petli alarmowej

sieci cieptowniczej. do ktérej przylacze jest podiaczane w obecnos$ci przedstawiciela

Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej.

Pgtla alarmowa oddzielna dla budowanego przytacza. Pomiar petli alarmowe;j bedzie
odbywac si¢ w budynku przy ul. Kazikowskiego/Wyszynskiego. Petle alarmowe

nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem alarmowym.

5.4 Prace ziemne

Projektowana sie¢ cieplownicza zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

obiektow budowlanych.

Wszystkie wykopy nalezy wykonywaé do glebokosei 1,2 m.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa sieci, mapa z wyrysowanym projektem, specyfikacja
techniczng i ich ewentualnymi zmianami. Wszelkie zmiany i niezbedne odstepstwa od
dokumentacji, ktére powstaty w trakcie budowy sieci, powinny byé uwzglednione w
dokumentacji powykonawcze;j.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych. Wykonanie ich nie powinno oddziatywaé¢ na nawierzchnie drég,
budynkéw i innych konstrukeji i zbrojen podziemnych w poblizu.

Rury i inne elementy przed montazem poddaé kontroli pod wzgledem poprawnosci
dziatania systemu alarmowego. Przed przystapieniem do cigcia rury preizolowanej w
otoczeniu o niskiej temperaturze (temperatura nizsza od 0°C) rure podgrzaé do co
najmniej 20-30°C. Przy cigciu nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieple;j,
rury ostonowej oraz przewodéw systemu alarmowego. Nalezy unika¢ pozostawienia
ostrych krawedzi cigcia, $ladéw zebow pily i innych rys. Nie dopuszcza sig ciecia
preizolowanych ksztaltek oraz innych element6w.

Przewody ulozy¢ nalezy na podsypce zwirowo- piaskowej o grubosci co najmniej

10cm. Rurociag zasilajacy powinien znajdowaé si¢ z prawej strony patrzac w kierunku



przeplywu czynnika w rurociggu zasilajacym. Rury musza byé wlozone w odstepie co
najmniej 20 cm wzgledem siebie. Nalezy zachowaé 15¢m miedzy rurociggiem a
sciang wykopu.

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonaé
recznie, zachowujac szczegdlng ostroznosé.

Przed rozpoczgciem Iaczenia nasunaé na odpowiednie miejsca mufy, tuleje, opaski,
rekawy, pierScienie.

Potgczenia rur wykonuje si¢ przez spawanie (zgodnie z instrukcjg spawania
rurociggéw cieplowniczych) przez osoby do tego uprawnione. Przed zaktadaniem
muf nalezy wykonaé prébe ci$nieniowa na ci$nienie 2 MPa. Spawy, ktore nie
poddane byly probie cisnieniowej nalezy sprawdzi¢ radiograficznie badZ metodg
ultradzwigkowa. Spoiny muszg byé wykonane co najmniej w 3 klasie. Phikanie sieci,
sprawdzanie szczelnosci oraz proby cisnieniowe zgodnie z wymaganiami norm PN-
91/B-10405 i PN-92/M 34031.

Przed zasypaniem wykopu, nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjng
przedmiotowych odcinkéw sieci cieplowniczej.

Wykop z prawidtowo usytuowang siecia powinien byé zasypany wg nastepujacej
kolejnosci:

- pierwsza warstwa obsypki piaskowej (piasek nie moze zawieraé szkodliwych ilo$ci
ziemi prochniczej, gliny, grudek, mutu oraz resztek roslin, czgs$¢ obsypki znajdujacej
si¢ pomiedzy $ciang wykopu a rurociagiem nalezy zagescic ubijakiem),

- druga warstwa obsypki piaskowej (utozona jak wyzej) do poziomu min 10cm
powyzej krawedzi rurociggu,

- zasypka ziemig (grunt rodzimy bez kamieni, skat i znaczacych Zanieczyszczen o
strukturze jak w sgsiedztwie wykopu; pod tereny przeznaczone na parkingi, jezdnie,
chodniki, tereny utwardzone itp.- piaskiem), nalezy zagesci¢ mechaniczng
zaggszczarka.

20-50 cm nad rurociggami utozy¢ jedng lub dwie tasmy ostrzegawcze, oznaczajgce
trase przebiegu sieci.

Wykopy zasypywaé warstwami, kazda warstwa powinna by¢ zagegszczona przed
potozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢ zageszczanej
warstwy nie moze by¢ wigksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza
niz 15 cm. Ostatnia warstwa powinna by¢ wykonana w sposob odpowiedni do

przewidywanej nawierzchni.
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tereny utwardzone rtp.- przykrycle plasklem
\ [—] [——] /
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Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie wzdhuz trasy sieci. Nawierzchnie asfaltowe i brukowe

przykrycle gruntem,
Jezell pod tereny przezraczone na parklngl, Jezdnle, chodnlkl,

powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki z uwzglednieniem wymagan
wiadciciela terenu. Obszary uprzednio pokryto trawg powinny by¢ ponownie obsiane

trawa.

3.5 Przejscia przez przegrody budowlane.
Przejscie rurociaggu przez przegrode budowlang nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur preizolowanych. Rura powinna by¢ wyprowadzona co
najmniej 20 cm za $ciane. Nalezy wykonaé¢ przejscie przez $ciang zewnetrzng budynku
z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych, w sposéb zapewniajacy odpowiednig
izolacj¢ od wéd gruntowych. W przypadku grubych przegréd budowlanych nalezy
stosowac dwa pierscienie uszczelniajace — zardwno od wewngetrznej jak i zewnetrznej

strony przegrody

6. Uwagi koncowe:
- przed przystapieniem do robét ziemnych sprawdzié aktualny stan uzbrojenia
podziemnego,
- po zakoriczeniu montazu rurociggéw nalezy je zglosi¢ do zinwentaryzowania
geodezyjnego oraz do odbioru koficowego,
- catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z obowigzuj acymi warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci cieptowniczej z rur i elementéw preizolowanych-
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Wymagania Techniczne CORBTI Instal (zeszyt 4) oraz wytycznymi producenta rur

preizolowanych,

- nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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przewdd czujnikowy

przewdd powrotny

temat
Schemat montazowy i alarmowy

Budowa przytacza cieplnego do bud.
przy ul. Kazikowskiego/Daszyriskiego

inwestor
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul.Gen.K.Sosnkowskiego 16

| 05-300 Mirisk Mazowiecki

——— przewdd zasilajacy 31 1m Wykonat
; mgr inz.
przewod powrotny Bartosz Kowalczyk Z/
branza skala |data opr. rys. nr
sanitarna IV 2020 2

5




155.0 155.0

v
]
8 _._._2 8 jil
e s v
- / -
/)
ke I e ey ; 1:500
%
%
N 1m0y ||
o - ’/’ ¥
F T TTFTTIFS
p.p.t. 147,0 m npm Egl§y L/ p.p.t. 147,0 m npm I
rzedna terenu istniejacego m o 2| 2ls 3 = rzedna terenu istniejacego . .
[m] npm 3 3| 3| 323 g [m] npm : '
rzedna wierzchu rurociagu @l o & 3lals o 8 o rzedna wierzchu rurociagu s &
[m] npm EEEEES 5 8 g [m] npm 2 =
rzedna dna wykopu gl o 5 =l ale g = © rzedna dna wykopu &l gk
[m] npm SEEEE Y g & @ [m] npm 5| BF
kolizje p 3 kolizje
spacki [ %] spadki [ %] 19
9.7
drednica rurociagu 24114,3/200 (ON100) 24761 {1 % $rednica rurociagu 288.9/160 (ONB0)
(DNES,
rodzaj nawierzchni kostka asfalt kostka rodzaj nawierzchni kostka
odieglodé [m)] o | gl ala E § 2 odlegtodé [m] o 8l l2
S| | 1| N ol ~N| N 8 S| o |5
temat
Profil
Budowa przytacza ciepinego do bud.
przy ul. Kazikowskiego/Daszyfiskiego
inwestor
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul.Gen.K.Sosnkowskiego 16
05~300 Mifisk Mazowiecki
wykonat
mgr inz. é
Bartosz Kowalczyk ’
branza skala [data opr. rys. nr
sanitarna | 110 |V 2020 4

26




