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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS:
1.ELEWACJA WSCHODNIA wariant 1
2.ELEWACJA WSCHODNIA wariant 2
3.ELEWACJA POLUDNIOWA
4.ELEWACJA ZACHODNIA
5.ELEWACJA POLNOCNA

6.WIZUALIZACJE
7.WIZUALIZACJE
8.WIZUALIZACJE
Q.WIZUALIZACJE
10.WYMIAROWANIE GRAFIKI
11. WYMIAROWANIE GRAFIKI
12 WYMIAROWANIE GRAFIKI



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KOLORYSTYKI:

STAN ISTNIEJACY

Elewacje budynku istniejacego wykonane sg obecnie z cegly silikatowej spoinowanej
oraz w czgsci tynkowane. Inwestor wymienit wczeséniej stolarke okienng stosujgc profile

OPIS DO PROJEKTU

1. TEMAT:
- kolorystyka elewacji
- propozycja nowego logo dla Przedsiebiorstwa

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA:
- Zaproponowano kolory odnoszace sie do charaktery dziatalno$ci firmy
- uwzgledniono mozliwogé intensywnego zanieczyszczania powierzchni
elewacji pylem weglowym
- odniesiono sie do Zottego koloru wymienionych okien

3. KOLORYSTYKA
- kolor wiodacy — pomararnczowy
- kolor uzupetniajacy — ciemno-szary
- warianty kolorystyczne
- wariant 1 o kolorach ostrzejszych, wyrazistych, ktére stracg ja w
krétkim czasie po zapyleniu zanieczyszczeniami
- wariant 2 — stonowany o tych samych barwach
- warianty graficzne
—wariant 1 - z grafikg schodowg — Zagospodarowujacy duza
plaszczyzne elewacji watkiem istniejacych na niej schodéw i drzwi
stalowych
- wariant 2 - duze logo firmy ( nowe lub obecnie uzywane)
- elementy stalowe — kolor grafitowy
- elementy zagospodarowania terenu (np. zasieki na opat)- kolor szary jak na
elewacji

4. MATERIALY:
- nalezy stosowaé tynki cienkowarstwowe lub farby o najwyzszej jakosci
- preferowane sg rozwigzania oparte na farbach silikonowych, lub
krzemianowych
- nie ma konieczno$ci tynkowania, czy docieplania elewacji z cegly silikatowe;,
wystarczajgce jest jej naprawienie, oczyszczenie | pomalowanie



J LONSLILLRYEL J0 W0 | o
_ NG yoreye |

OIOINGTANN B/ 29 +49 (GZ)wm) @) 0y oL M 307035 0)-

00I:T VNOONIQd VIOVMATH ‘

_J/, J/ N Ty

..iﬂ B B ~ =2 | _/4.

AL L I I I

N - Ir_lll

—_— e —_——

|

|




el = -1 >IN m

0011 VNDONIQd VIOVMATH

=]

| —

S e
= s




| o _=_,J|

— lovs ]_l
T
|

| ﬁ ze1 ostes ostvelestos eallzat Y] Qn#m#ﬂrnrﬂ..w&u&nﬂ w! w1 Testoalos ssTest coltcat ze] sl +
I 42
_ ; 4l
; 9 |
i H E
o E H
7 T
e Hm “ @
- [ 5 - Ml
e Ll :
TR SOz il |mm.lpulﬁm £8Z FTUORE R A TV AR Y LT T
L Ik ] /\ v
) 1 -



VESSULLARYEL 0D 0 |
¥ong yamy e SE?

oYY N 30NES o:

R o |

I L
S







~w




