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Minsk Mazowiecki dn. 04.05.2020 r.

Warunki 19/2020
remontu sieci cieplowniczej w rejonie ulicy Blonie oraz Dabréwki w Minsku

Mazowieckim.

Na podstawie §7 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w
sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemow cieplowniczych
(D2.U.2007.16.92), Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Mifisku Mazowieckim
(PEC) przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16 okresla warunki remontu sieci
cieplowniczej w rejonie ulicy Blonie oraz Dabrowki w Minsku Mazowieckim.
A. Whnioskodawca: PEC Sp. z 0.0. w Minisku Mazowieckim — sie¢ wlasna,
B. Informacje dotyczace obiektu:
B.1 Rodzaj i lokalizacja obiektu - remontowana sieé cieplownicza kanatowa 2xDN40 oraz
2xDN80 na dzialkach o nr ewid. 2335/1, 2335/30, 2341/2, 778072, 2351/3, 7781/2, 2351/4,
2360/9, 7792/2, 2362/7.
B.2 Lokalizacja we¢zla cieplnego ~ nie dotyczy.
B.3 Powierzchnia ogrzewcza obiektu — nie dotyczy.
B.4 Kubatura obicktu — nie dotyczy.
B.5 Instalacje odbioreze - nie dotyczy.

I'ﬁdzaj instalacji odbiorczych | Parametry | Materiat instalaciji _|
'Temperatura | Cisnienie dop. |odbiorczych
L . obl%C | kPa | - ]
1 Centralne ogrzewanie |9 | 02 |03
2 [Ciepta woda uzytkowa | % o5 Jios N
3 | Wentylacja B K 09 ]
| S =, - | | | |
4 | Technologia 10 Bt [12 l

B.6 Moc cieplna zaméwiona (wielkosci szacunkowe) - nie dotyczy.

| Catkowita moc cieplna zaméwiona * B B¥Q = 547 kW

1| Centralne ogrzewanie o - [ Qeo = kW '||
|2 | Ciepla woda uzytkowa - érednia S Qewsr = kW
'3 | Ciepta woda uzytkowa — maksymalna ) 1 Qewmax = kW |
4 Went_ylacj_a a - o (17 Qv = kW
'5 ﬁechnologia - o 8 Qe = kW |
6| - 15 = W
 Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym 'i Quin = icW_{

*warto$é calk. mocy cieanej zar_né;ionej _(poZI3) jest su}nat mocy cieplnej w poz.
14,15,17,18,19.
B.7 Planowany termin rozpoczgcia poboru ciepla: do wrzesiesi 2020 roka.
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C. Granice wlasnosci: sie¢ cieplownicza nalezaca do PEC.,

D. Granice eksploatacji: w pasie ulozenia sieci cieplowniczej,

E. Miejsce dostawy ciepla: wezly cieplne w budynkach.

F. Miejsce zainstalowania:
F.1 ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego ciepla (wiasnos¢ PEC) ~ nie dotyczy.
F.2 ukladu pomiarowego ilo$ci wody uzupelniajacej (wlasnosé PEC) ziad Odbiorcy
{uzupetnianie wods sieciows) — nie dotyczy.

G. Czynnik grzewczy
G.1 Maksymalna temperatura wody sieciowej (zima) 104,3 °C
G.2 Maksymalna temperatura wody sieciowej (lato) 70 °C
G.3 Obnizenie temp. wody dostarczanej do przyltacza AT, 3K

G.4 Obliczeniowe natgzenie przeptywu wody sieciowej
(zgodnie z Zalacznikiem Nr 2 do warunkéw — » Lemperatury no$nika

ciepta w sieci cieplowniczej i przytaczu cieplnym”) 13,3 m%h

G.5 Cisnienie dyspozycyjne po stronie sieciowej (zima) 150 kPa

G5 Cisnienie dyspozycyjne po stronie sieciowej (lato) 90 kPa
H. Wymogi dotyczace remontu

H.1 Miejsce budowy - remont sieci cieplowniczej kanatowej pomigdzy budynkami pod
adresem Blonie 2 (dziatka numer 2335/1), Btonie 1 (dziatka numer 2351/3), Dabréwki 2
(dziatka numer 2351/4), Dabréwki 4 (dziatka numer 2362/7). Sie¢ kanatows zastgpié
nowoczesng siecig preizolowang. Sieci cieplownicze wraz z przylaczami cieplnymi w
budynkach nalezy w miarg mozliwosci oczyscié z istniejgcej izolacji cieplnej i zalozyé
nowg izolacje,
H.2 Charakterystyka sieci remontowanej:

Sie¢ cieptownicza pomiedzy budynkami pod adresem Blonie 2 — Blonie 1:
istniejgca sie¢ kanalowa 2xDN40, L = orientacyjnie 38 mb
planowana sieé preizolowana 2xDN25, L = orientacyjnie 38 mb.

Sie¢ cieplownicza pomiedzy budynkami pod adresem Blonie 1 — Dabrowki 2:
istniejaca sie¢ kanatowa 2xDN8O0, L = orientacyjnie 25 mb
planowana sie¢ preizolowana 2xDN65, L = orientacyjnie 25 mb.

Sie¢ cieplownicza pomiedzy budynkami pod adresem Dagbrowki 2 — Dabrowki 4:
istniejaca sie¢ kanatowa 2xDN80, L = orientacyjnie 29 mb
planowana sie¢ preizolowana 2xDN40, L = orientacyjnie 29 mb.

Sie¢ cieplownicza w budynkach:
2xDN40, L = orientacyjnie 14 mb
2xDN50, L = orientacyjnie 21 mb
2xDN80, L = orientacyjnie 39 mb

I. Warunki specjalne wykonania projektu oraz robét budowlanych
W projektowaniu i wykonywaniu prac nalezy stosowaé i przestrzegac zapisy norm PN-
EN13941, PN-EN253, PN-EN448 , PN-EN489 , PN-EN488, PN-EN14419, wymagan
WTWiO sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych - COBRTI INSTAL
Zeszyt nr 4 oraz stosowaé zalecenia do projektowania i cksploatacji OBR SPEC —
PORADNIK PROPJEKTANTA. Stosowaé wylgeznie materialy posiadajace stosowne
aprobaty techniczne COBRTI INSTAL Warszawa.
Projekt budowlany sieci cieplowniczej ma byé wykonany w technologii preizolowanej z
mufami termokurczliwymi sieciowanymi radiacyjnie. Zastosowaé system alarmowy
impulsowy.
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J. Wymogi formalne
J.1 Dokumentacja powinna byé sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szezegblowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.
J.2 Stosowane materialy powinny posiadaé aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
J.3 Integralng czescig niniejszych warunkéw sg:
Zalgcznik Nr 1 - ,, Temperatury nosnika ciepla w sieci cieplowniczej i przytaczu
cieplnym”.
J.4 Warunki przylaczenia wazne sa dwa lata od daty ich okre§lenia.

In Zachis 5
spektor ds, Seff;zagygfojektow

W""Oﬁ/‘/]ﬂ‘ Goclatvska

2 Up. PREZESA ZARZADY
~“PEC Sp. 2 0.0.

W Mifsku Mazowleckim

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEFLNF.
22 0.0,

05-300 Mifssk Maz., ul. Gen. K. Sosnkowskiege *6
tel. 25-7£6-58.80, fax 25-759.58.58
Pec@acres.pl
NIP 822.000-37-95, Regan 710015331
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Zatacznik Nr 1 do warunkéw przylaczenia Nr 19/2020
Temperatury noénika ciepla w sieci cieplowniczej i przylaczu cieplnym - wg Tabeli regulacyjne] nr 2
z obszaru mlasta, dla ktérego dostarczanie ciepta odbywa sle z cieplowni przy ul. Jana Pawta I} 10

wymaga przesylu przez cleplownig przy ul. Nadrzeczne) 18

| nle wymaga przesytu przez cieplownig przy ul. 1 PLM Warszawa 1

Temperatura Schlodz:"na Maksymaina
Temperatura wody w schiodzenis teﬁg:r;wra temperatura wody
e ctageew| ol | niockga | Wnrocksy
leci [°C zasilajacym w ¢
agtht siecl w [°C] przylaczu [°C)
_ -20 104,3 101,3 64,38
I 19 103.2 1002 | 63,66
; -18 1022 99,2 6295
47 1013 ] Y 62,223
-16 100,4 97.4 61,52
-18 99.6 98,6 6031
[ 14 98,8 958 60,09
I -13 08 [ 95 ] 59,38
__.-12 96,6 ! 93,6 | 58,66
I ST 95 92 67,95
' -10 93,5 80.5 57.24
| -9 92 89 58,52
4 ! 905 87,5 55,81
-7 89 86 56,09
-6 _ 875 ! 84,5 54,38 _
5 88 | 83 5367
-4 |__ 845 81,5 52,95
-3 [ 83 i 80 52,24
-2 [ 814 3 78.4 51.52
C I Y T 768 | 5081 !
0 783 753 | 5010
1 i 76,7 737 49,38
2 71581 | 72,1 48,67
3 734 | 704 47,05 |
4 i ]! 687 | 47,24
5 i 70 ; 67 ‘ 48,53
6 i 70 67 | 4581
7 70 67 45,10
8 i 70 67 44,38
9 70 67 43,67
10 70 67 43,70
1 i 70 i = 67 4370
12 70 67 43,70
13 70 87 4370
14 70 67 4370
16st.C
b iwi o | 70 _ 67 43,70____

abnizenie temperatury wody dostarczane; do danego przyiacza wskutek strat ciepla podczas przesylania [w K], opisane w § 41 Rozporzadzenia
4T - Minlstra Gospodarki z dnia 22 wrzeénia 2017 r, w sprawie szczegblowych zasad ksztattowania i katkulacji taryf oraz rozliczen z tytulu zaopatrzenia
[ w ciepto (Dz.U.2017.1086)

Inspektor ds. real i-z_a_qjiliﬁ'rojektdw

Werdnilis Goclitosta
z up:PREZESA ZARZADU
PEC Sp. z 0,0.

w Mifisku Mazowfeckim

PAZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK! CIEFLNE,
. Spéfazoo.

05-300 Mirisk Maz. ul. Gen K. Sosnkowskiegr 16
tel, 25-7£9-58-3¢, fax 25-759-58-58
pec @ adres.pl
NIP 822-000-37-05, Regon 710015331
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Starosta Minski
ul. Tadeusza Kosciuszki 3
05-300 Minsk Mazowiecki

Minsk Mazowiecki, 9 czerwca 2020 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR G.6630.203.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjne;j

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

cieplownicza

Lokalizacja obiektu Miasto Mifisk Mazowiecki, ul. Blonie, Dabréwki
Weronika Goctawska reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. 0., NIP: 8220003795
gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16, 05-300 Minsk Mazowiecki

Inwestor Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

. Bartosz Kowalczyk

Projelctant numer uprawniefi: MAZ/0515/PO0S/06

Data wplywu wniosku 25 maja 2020 r.

Data zakoniczenia narady 9 czerwca 2020 r.

Przewodniczaca Magdalena Rawska

narady koordynacyjnej  Starszy geodeta w Referacie Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

7h

1 |0range Polska's.A.

" [Podmiot powiademiony.o
“|naradzie drg‘gqfeléktronicznq

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

f@ aczenie podmiotis: N % 7 A S 7T Ex
2 [Urzad Miasta Mifisk Mazowiecki -

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogg elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

' | Gznaczenie podmictu: JRE ] ST 5 Tinig-i nazwisko przedstawiciela

3 |PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetycany Minsk Mazowiecki Leon Jurek
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikagji elektronicznej

4 Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0,

|Imie i nazwisko preedstawiciela

Weronika Goclawska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikagji elektronicanej

3 Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0, w Minsku Mazowieckim

Imig.i nazwisko przédstawiciela

Zofia Banaszek

6 |Starostwo Powiatowe Wydzial Architektury i Budownictwa

Stana.wisko/uwagl': Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicanej
. Imie i nazwisko przedstawiciela

Iwona Warszawska-

Lulko

Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej
7" Qzmaczeniepodmioty; | - , nje § nazwisko preedstawiciela
_|{Zarzad Drog Miejskich w Mifisku Mazowieckim Arkadiusz Bogucki
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany sradkéw komunikacji elektronicznej

Za zgodnoste
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W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Weronika Goclawska i wniést nastepujace uwagi:
Na mapie skreslono ZUD Nr G.6630.171.2020 uzgodniony z uwagami..

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:

Brak uwag.
Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé Magdalena Rawska
wniosek na mapie Starszy geodeta w Referacie Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 9 czerwca 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Werytikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 222
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Legenda.:
Powiat miniski Miasto 141201_1, Mirisk Mazowiecki  Ul. Btonie ) __9_ —1h of Emotonane] SEU GepTonnic2e]
Dziatki numer: 7780/2, 7781/2, 7792/2  Skala 1:500 O9- remont sied bpx aanuSZonia kocen dezed, sed
wistmejaeym nale cﬁq:»oyﬁw\czgjm

=¥~ onwonany prajekct Sien ceflodmcae]

2335/30 — - , h Mapa zaktualizowana na dzieri 23-03-2020 r.

NIE BADANO OBCIAZENIA SLUZEBNOSCIAMI GRUNTOWYMI.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzgdzen podziemnych,
Sa ktore nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji przed zasypaniem.
S \Wykeazane na mapie granice przyjeto wg ewidencji gruntéw.
Mg Granice i powierzchnie dzialek mogg ulec zmianie

w wyniku postepowania rozgraniczeniowego.
BIURO USLUG GEODEZYJINYCH
Czestaw Waldemar Zéikowski
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Warszawska 111 lok. 2
telfax: (25) 758 08 80
NIF 822-107-10-95

GEQDETS
Czeslaw Walflemér Z6lkowski
== upr-8A7

RN 2™ 09-04-2020

2351/3

235174

Niniejsza dokumentacja projektowa G.6630.203.2020
byla przedmiotem narady koordynacyjnej
zakonczonej w dniu 09.06.2020 roku
przeprowadzonej drogg eiektroniczna,
stosownie do art. 28c ust. 1i 2 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Pz. U.z2019r,poz. 725 j.t.).

Przewodniczaca narady koordynacyjnej
Z up. Starosty
Magdalena Rawska
Starszy geodeta w Referacie
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

na stronie odgik.pit

~—

Identyfikator zgloszenia p?aéy: G.6640.1662.2020

pbilsiad dagahiaﬂﬂo. ukiad wysokosci Kr'86. Opracowano systemem GEO-MAP
2020.06.10 08:£5048 CES



admmisuﬁcyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

B MAZOWIECKA
L OKREGOWA
s | Z B A

o N IYNIEROW

BUDGHNICTWA

sygil: akt MAZ#7131/ 303 /06 /5. Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.
DECYZJA

p@stawne apt. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 giudnia 20091-, 0 samorzadach zawodowych
HEktow, miymeréwbudowmctwaoraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 Nt 5 poz. 42:3.p6in. zm.), art. 12 ust. 1
pkt "*,'*?5 ust. 3,art. 13 ust. 1 pkt 1, ust 4, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dija 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
(tel{ﬁ_]edn. %U Z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. ziv). oraz § :

ro@ormdzemaﬂmxstm Tmnsporm i Budewmctwa z dnia 28 kwietnia 2006 £

uzyskat

UPRAWNIENIA BUIOWLANE
nr MAZ/0515/POOS/06- -

do projektowania bez ogramczeﬁ
w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen CIBPhlyCh
Wentylacy]nych, gazowych, wodoviggowych i kana!:zacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazkit z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na: podstawne art. 107 § 4 vKodeksu post@powama

vzaim.: m upra:wmeﬂ zostal opisany naodwmc
POUCZENIE e

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg, d 1y Wania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpls do centralnego rejestii, prowadzonego przez Gléwnegg:, " -
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na, liste czfonkdw wlasciwej izby samorzadu zawqgih v

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Kmajowej Komlsp ‘Kwalifikacyjnej Polskiej Izby: Inzymierd
Budownictwa w Warszawie za posrediictwem Okregowej Komls_]l Kwalifikacyjnej M2z W1eclc1q;
Okzegowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od ditia 3§ dorgczema.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr ini. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

10



i 2. B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RKT-ICU-TP3 *

Pan BARTOSZ KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0088/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

- < A
Podpls jest pri l..a ZQOdnCOé
. A Coorvainagisim (/t
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Minsk Mazowiecki, dn. 19.06.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz. U. 2019. 1186 — z poOzniejszymi

zmianami)
O$wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany pod nazwa;

- Remont i rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej przy ul. Btonie i
Dabréwki w Minsku Mazowieckim (dz. nr ewid. 2351/3, 2351/4, 2360/9,
2362/7,7780/2, 7781/2, 7792/2)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant — mgr inz. Bartosz Kowalczyk

MAZ/0515/POOS/06 (A
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1. Podstawa opracowania:
* aktualne mapy sytuacyjne
= Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych- Wymagania Techniczne COBRTI Instal (zeszyt 4)
* katalog producenta rur preizolowanych
* obowiazujace normy i przepisy

* wizja lokalna

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt remontu i rozbudowy osiedlowej sieci
cieplowniczej przy ul. Blonie i Dabréwki w Mifisku Mazowieckim
dz. nr ewid. 2351/3, 2351/4, 2360/9, 2362/7, 7780/2, 7781/2, 7792/2. Remontowana
sie¢ polega na wymianie starej sieci kanalowej na nowa w technologii preizolowanej,
z odpowiednim skorygowaniem $rednic wynikajacej ze zmiany technologii sieci.
Ponadto sie¢ na odcinku 2-3-4-5 (oznaczenie na mapie zagospodarowania terenu) z

uwagi na istniejacy shup, podlega rozbudowie tylko w tym zakresie.

3. Opis zagospodarowania terenu
Remont i rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej realizowana jest na dziatkach nr
2351/3, 2351/4, 2360/9, 2362/7, 7780/2, 7781/2, 7792/2 w Mirisku Mazowieckim.
Remontowana sie¢ cieplownicza lezy w zagospodarowanych zielericach oraz
chodnikach na dziatkach nalezacych do Wspélnot Mieszkaniowych (Btonie 1,
Dabréwki 2, Dabrowki 4).
Teren nie znajduje si¢ pod ochrong konserwatorska oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatki nie znajduja sig w granicach terenu gérniczego. Budowa nie bedzie

powodowata zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

4. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu ogranicza sie w catoéci do dziatek: 235 1/3,2351/4,

2360/9, 2362/7, 7780/2, 7781/2, 7792/2.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreSlenia obszaru oddziatywania

obiektu:

»  Prawo budowlane
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* Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
* Prawo energetyczne
* Prawo ochrony $rodowiska

=  Prawo wodne

5. Dane szczegélowe
5.1 Temperatura obliczeniowa zasilania sieci cieptowniczej 104,3°C.
Obnizenie temperatury wody d T, = 3K.
Cisnienie dopuszczalne 1,6 MPa.
5.2 Trasa sieci cieplowniczej
Trasg sieci przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:500. Sie¢ zasilana jestz
systemu cieptlowniczego PEC Sp. z o.0.

Zestawienie obszaréw wraz z zakresem budowy:

a/  Remont sieci cieptownicze;

Oznaczenie na mapie trasy:

1-2: 2x48,3/110 (DN40), L = 0k.6,9 mb

5-6:  2x48,3/110 (DN40), L = ok. 16,5 mb

Remont polega na wymianie sieci kanatowej 2xDN80 na nowg 2xDN40 w technologii
preizolowane;.

b/ Przebudowa sieci cieplnej w technologii preizolowanej

Oznaczenie na mapie trasy:

2-3-4-5: 2x48,3/110 (DN40), L = 0k.9,8 mb

¢/ Remont sieci cieplowniczej

Oznaczenie na mapie trasy:

7-8:  2x76,1/140 (DN65), L = ok. 16,25 mb

9-10:  2x76,1/140 (DN65), L = ok. 8,2 mb

Remont polega na wymianie sieci kanalowej 2xDN80 na nowg 2xDN65 w technologii
preizolowanej. W punktach 8 i 9 polaczyé z istniejaca kompensacjg 2XxDN65.

d/ Remontowana sie¢ cieptownicza w budynkach:

Dabréwki4 Wymienié istniejaca sieé 2xDN80 na nowa sie¢ 2xDN40 od pkt 1 do
zaworow odcinajacych w wezle cieplnym (zawory nie podlegaja wymianie).
Istniejaca sie¢ przebiega przez komérke lokatorska obok wezla cieplnego.
Wymieniajac sie¢ w budynku wykona¢ korekte trasy i bezposrednio wejsé do

pomieszczenia wezta cieplnego, pomijajac komoérke lokatorska.
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Dhugosé¢ sieci w budynku — ok. 18mb.

Dabréowki2 Wymieni¢ istniejaca sie¢ 2xDN80 na nowa sie¢ 2xDN65 od pkt 7 do
zaworow odcinajacych w wezle cieplnym. Wymienié zawory odcinajace z DN80 na
nowe DN65. Diugo$¢ przylacza DN65 w budynku — ok. 18mb.

Wymieni¢ istniejaca sie¢ 2xXDN65 na nowa sieé 2xDN40 od pkt 6 do zaworéw
odcinajacych w wezle cieplnym. Wymieni¢ zawory odcinajace z DN65 na nowe
DN40. Dlugos¢ przytacza DN40 w budynku — ok. 3mb.

Blonie 1 Z istniejacego kolektora na sieci w kierunku Dabréwki 2 wymieni¢ zaworu
odcinajace DN80 na nowe DNG65.

Rurociagi w budynkach wykona¢ z rur stalowych izolowanych metoda tradycyjna.
Rurociagi te nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych, ze szwem, taczonych przez
spawanie i zaizolowaé prefabrykowanymi otulinami.

Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé o klasie odpornosci ogniowej tych

Scian.

5.3 Rurociagi i system alarmowy
Projektowane rury preizolowone, ksztattki, ztacza i armatura powinny spetniaé
wymagania norm PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489, PN-EN 488.
Stosowac tuki o katach typowych (90°, 60°, 45°, 30°) preizolowane.
Polaczenia rurociagéw za pomoca muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie.
Dodatkowo stosuje sig taSmy ostrzegawcze oraz instalacj¢ alarmowa impulsowa.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy wykona¢ pomiar petli alarmowej

sieci cieptowniczej, do ktérej przylacze jest podlaczane w obecnosci przedstawicicla

Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplne;j.

Petle alarmowe nalezy wykonaé zgodnie ze schematem alarmowym.

5.4 Warunki posadowienia
Budowa i przebudowa w zakresie powyzej wod gruntowych.

Projektowana sie¢ cieplownicza zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej

obiektéw budowlanych.

Wszystkie wykopy nalezy wykonywaé do glebokosci 1,2 m.
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5.5 Prace ziemne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa sieci, mapa z wyrysowanym projektem, specyfikacja
techniczng i ich ewentualnymi zmianami. Wszelkie zmiany i niezb¢dne odstepstwa od
dokumentacji, ktére powstaly w trakcie budowy sieci, powinny byé uwzglednione w
dokumentacji powykonawcze;.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych. Wykonanie ich nie powinno oddziatywa¢ na nawierzchnie drog,
budynkéw i innych konstrukcji i zbrojen podziemnych w poblizu.

Rury i inne elementy przed montazem poddaé kontroli pod wzgledem poprawnosci
dzialania systemu alarmowego. Przed przystapieniem do cigcia rury preizolowanej w
otoczeniu o niskiej temperaturze (temperatura nizsza od 0°C) rurg podgrzaé do co
najmniej 20-30°C. Przy cieciu nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplej,
rury ostonowej oraz przewodéw systemu alarmowego. Nalezy unikaé pozostawienia
ostrych krawedzi ciecia, $ladéw zebow pily i innych rys. Nie dopuszcza sie ciecia
preizolowanych ksztattek oraz innych elementéw.

Przewody ulozy¢ nalezy na podsypce zwirowo- piaskowej o gruboéci co najmniej
10cm. Rurociag zasilajacy powinien znajdowac si¢ z prawej strony patrzac w kierunku
przeplywu czynnika w rurociagu zasilajacym. Rury musza by¢ ulozone w odstepie co
najmniej 20 cm wzgledem siebie. Nalezy zachowaé 15cm miedzy rurociagiem a
Sciang wykopu.

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonaé
r¢eznie, zachowujac szczegdlng ostroznosé.

Przed rozpoczeciem laczenia nasunaé na odpowiednie miejsca mufy, tuleje, opaski,
rekawy, pierScienie.

Potaczenia rur wykonuje sig przez spawanie (zgodnie z instrukcja spawania
rurociagdw cieptowniczych) przez osoby do tego uprawnione. Przed zakladaniem
muf nalezy wykona¢ prébe cisnieniowa na cisnienie 2 MPa. Spawy, ktére nie
poddane byly prébie ciSnieniowej nalezy sprawdzié radiograficznie badZ metoda
ultradzwigkowa. Spoiny musza by¢ wykonane co najmniej w 3 klasie. Plukanie sieci,
sprawdzanie szczelno$ci oraz préby cisnieniowe zgodnie z wymaganiami norm PN-
91/B-10405 i PN-92/M 34031.

Przed zasypaniem wykopu, nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng

przedmiotowych odcinkéw sieci cieplowniczej.
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Wykop z prawidlowo usytuowang siecig powinien by¢é zasypany wg nastgpujacej
kolejnosci:

- pierwsza warstwa obsypki piaskowej (piasek nie moze zawieraé szkodliwych iloéci
ziemi prochniczej, gliny, grudek, mutu oraz resztek roslin, czesé obsypki znajdujacej
sig pomigdzy $ciang wykopu a rurociagiem nalezy zagescié ubijakiem),

- druga warstwa obsypki piaskowej (ulozona jak wyzej) do poziomu min 10cm
powyzej krawedzi rurociagu,

- zasypka ziemiga (grunt rodzimy bez kamieni, skat i znaczgcych zanieczyszczen o
strukturze jak w sasiedztwie wykopu; pod tereny przeznaczone na parkingi, jezdnie,
chodniki, tereny utwardzone itp.- piaskiem), nalezy zagesci¢ mechaniczng
zageszczarka.

20-50 cm nad rurociagami ulozy¢ jedna lub dwie tasmy ostrzegawcze, oznaczajace
tras¢ przebiegu sieci.

Wykopy zasypywa¢ warstwami, kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
polozeniem nastepne;j. Przy zageszczaniu mechanicznym grubosé zageszczanej
warstwy nie moze by¢ wigksza niz 30 cm, a przy zaggszczaniu r¢cznym nie wigksza
niz 15 cm. Ostatnia warstwa powinna by¢ wykonana w sposéb odpowiedni do

przewidywanej nawierzchni.

przykrycle gruntem,
Jezell pad tereny przeznaczone na paerkingl, Jezdnle, chodnlkl, /
tereny utwordzone tp.— przykrycle plosklem ,i’

cbsypka z plasku

__©® © |/
\podsypka 2 plasku T

\ / lﬂfn

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnig wzdtuz trasy sieci. Nawierzchnie asfaltowe i brukowe

powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki z uwzglednieniem wymagan
wiaSciciela terenu. Obszary uprzednio pokryto trawa powinny by¢ ponownie obsiane

trawa.
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5.6 Przejscia przez przegrody budowlane.
Przejscie rurociagu przez przegrode budowlang nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur preizolowanych. Rura powinna by¢ wyprowadzona co
najmniej 20 cm za $ciang. Nalezy wykonaé przejscie przez $ciang zewngtrzng budynku
z zastosowaniem pier§cieni uszczelniajacych, w sposéb zapewniajacy odpowiednia
izolacjg¢ od wéd gruntowych. W przypadku grubych przegréd budowlanych nalezy
stosowac dwa pierscienie uszczelniajace — zaréwno od wewngtrznej jak i zewnetrzne;
strony przegrody.

piericied gumowy [ |
uszezeniajgey

Smarma

6. Uwagi koncowe:
- przed przystapieniem do robét ziemnych sprawdzié aktualny stan uzbrojenia
podziemnego,
- po zakonczeniu montazu rurociagdw nalezy je zglosi¢ do zinwentaryzowania
geodezyjnego oraz do odbioru koricowego,
- calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowiazuj gcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieptowniczej z rur i elementéw preizolowanych-
Wymagania Techniczne CORBTI Instal (zeszyt 4) oraz wytycznymi producenta rur
preizolowanych,

- nalezy przestrzegaé przepis6w bezpieczefistwa i higieny pracy.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Powiat miriski Miasto 141201_1, Mirisk Mazowiecki Ul. Blonie
Dziatki numer: 7780/2, 7781/2, 7792/2 Skala 1:500
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