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Minsk Mazowiecki da. 01.10.20191.

Warunki 11/2019
przylaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w budynku przy ul. Plac
Jana Kilifiskiepo 10 w Mifisky Mazowieckim.

Kiliriskiego 10 w Mirisku Mazowieckim.
A. Wnioskodawca: Powiatowa Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Mirisku Mazowieckim,
ul. Plac Jana Kilinskiego 10, 05-300 Mirsk Mazowiecki,
B. Informacje dotyczace obiektu:

B.1 Rodzaj i lokalizacja obiekty — Istniejacy budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologiczne;, przy ul. Plac Jana Kilifiskiego 10, dz.nr ewid. 1969,

B.2 Lokalizacja wezla cieplnego — w obiekcie, wezet indywidualny Odbiorcy.

B.3 Powierzchnia 0grzewcza obiektu — 448 m?

B.4 Kubatura obiektu — 4024 m?

B.5 Instalacje odbiorcze:
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B.7 Planowany termin rozpoczecia dostarczania ciepta: 2021 .,




C. Granice wlasnosei: przylgcze sieci cieplnej i zawory odcinajgce przylacze sieci cieplnej
(wlasnosé Sprzedawcy) od wezta cieplnego (wlasnosé odbiorcy) w obiekeie.

D. Granice eksploatacji: na granicy wlasnosci.
E. Miejsce dostawy ciepla: miejsce przylaczenia - przylgeze sieci cieplnej i Zawory
odcinajgce przylacze sieci cieplnej od wezla cieplnego w obiekcie,

F. Miejsce zainstalowania;
o ciepla (wiasnosé PEC) — cieplomierz ogélny

F.1 ukladu pomiarowo—rozliczenioweg
montowany na przylaczu przed wezlem cieplnym - pomiar catkowitej ilosci energii
cieplnej, montaz przetwornika przeplywu na rurociggu powrotnym przylgcza na wyjsciu
do sieci cieplnej;
F.2 ukiadu Pomiarowego ilosci wody uzupehiajgcej (wlasnogé PEC) ztad Odbiorcy
(uzupetnianie wodg sieciowa) — w wezZle.
G. Czynnik grzewezy
G.1 Maksymalna temperatura wody sieciowej (zima) 109,7 °C
G.2 Maksymalna temperatura wody sieciowej (lato) 70 °C
G.3 Obnizenie temp. wody dostarczanej do przytacza AT,, 1K
G.4 Obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej
(zgodnie z Zalgcznikiem Nr 2 do warunkéw — » Temperatury nognika
ciepla w sieci cieplowniczej i przylaczu cieplnym®) 1,22 m?/h
G.5 Cisnienie dyspozycyijne po stronie sieciowej (zima) 100 kPa
G.5 Cisnienie dyspozycyine po stronie sieciowe;j (lato) 70 kPa
H. Wymogi dotyezace przylacza cie Inego
H.1 Miejsce wlgczenia — istniejgca sieé cieplownicza preizolowana 2xDN125 przy ulicy
Jozefa Pilsudskiego — na dziatce nr ewid. 2047/3,
H.2 Odbiorca bedzie zakwalifikowany do grupy taryfowej stosownie do
obowigzujgcej taryfy dla ciepta w dniu podpisania odrgbnej umowy sprzedazy
ciepla,

H.3 Charakterystyka przylacza:
2xDN32, L = orientacyjnie 37 mb, technologia preizolowana, wiasnogé Sprzedawcy.

L. Wymogi dotyezsce wezla cieplneso i ukladu pomiarowo-rozliczeniowego ( UPR)
L1 Wezel ciepIny: Jednofunkcyjny na potrzeby c.o., obwdd wymiennikowy z naczyniami i
zaworami bezpieczefistwa do stabilizacji cisnieni oraz z zabezpieczeniami przed wzrostem
ciénien.
1.2 Pompa obiegowa c.o. po stronie instalacji.
L3 Cieplomierz ogblny (dostarcza PEC) z przelicznikiem zasilanym bateria, posiadajacy
co najmniej funkcje:
- zliczanie i rejestracja: parametréw wody sieciowej przeplywajgcej przez przylacze do
wezla - ilosci ciepla i mocy, w tym mocy maksymalnej, aktualizowane co najmniej raz na
dobg, '
- z ultradzwigkowym przetwornikiem przeptywu,
- wyjscie komunikacji Zewngelrznej optyczne i GSM, z mozliwoscig zdalnego odczytu i
rejestracji danych ,
1.4 Urzadzenia automatyki wezta cieplnego i UPR dobrane stosownie do potrzeb i
warunkow,
- stosowac po stronie sieciowej zawory automatycznej regulacji temperatury dla instalacji

€.0., umozliwiajace dostosowania dostarczanej energii i mocy cieplngj do biezacego

Zapotrzebowania w cieplo,
- sterownik pogodowy: programowalna automatyka pogodowa dla c.o.,
- W miar¢ mozliwosci stosowaé po stronie sieciowej uklad stabilizacji ci$nienia nognika
ciepla za pomoca regulatora réznicy ci§nieri z ograniczeniem przeplywu UPR




(docelowa wilasnosé PEC) w wezle albo na przylaczu przed wezlem. Regulator montowaé
na rurociggu powrotnym z wezla cieplnego. Po obu stronach regulatora stosowaé
manometry klasy 1.6 o odpowiednim zakresie, Przed miejscem wilgczenia przewodu
impulsowego na rurociagu zasilajacym stosowaé manometr klasy 1.6.
1.5 Pomiar wody uzupekniajgcej instalacje c.o. Odbiorcy (ztad wodny) — wodomierz
Jednostrumieniowy na goracg wode (docelowa wlasnogé PEC) - uzupetniaé instalacje
odbiorczg c.0. z rurociggu powrotnego do sieci cieplnej poprzez zawér odcinajacy
sieciowy, zawor redukujgcy cisnienie do wartosci 250 kPa, wodomierz oraz zawoér
odcinajacy od strony instalacji.
1.6 Stosowaé po stronie sieciowej w wezle na rurociagu zasilajacym odmulacz o duzym
stopniu skutecznosei filtracji.
L7 Wezet cieplny powinien by¢ zasilany w energie elektryczng z indywidualnego punktu
zasilania i wyposazony w ind idualng rozdzielnicg i aparature, oraz skuteczng ochrone
przeciwporazeniows.
1.8 Miejsce polaczenia instalacji odbiorczej obiekty z wezlem i wezla z przylaczem: w
obiekcie.
L.9 Przylaczenie wezla cieplnego do zaworéw odcinajgcych koriczacych przylacze sieci
cieplowniczej (wg pkt C) stanowigcych wlasnosé Sprzedawcy ciepla — wykonuje Odbiorca
na swoj koszt,
L.10 Wezet powinien by¢ wykonany i Zamontowany z zapewnieniem mozliwogci jego
prawidlowej eksploatacii i konserwacji dla poszczegolnych jego elementéw.
I.11 Umiejscowienie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, regulatora wymienionego w pkt
L4 oraz wezta - powinno zapewnié pracownikom sprzedawcy ciepla mozliwosé dostepu do
ww. urzadzen - bez naruszenia prywatnosci uzytkownikéw obiektu.
J. Wymogi formalne
J.1 Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu ﬁmkcjonalno-uiytkowego.
J.2 Stosowane materialy powinny posiadaé aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,
J.3 Do uzgodnienia nalezy przedlozyé komplet dokumentaciji wezta cieplnego, w
szczegblnosci wraz z DTR sterownika pogodowego oraz programem Jjego nastaw, a takze
obliczeniami potwierdzajacymi dobér regulatora wymienionego w pkt 1.4, Ww.
dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez obliczenia i dobér migdzy innymi
wymiennikow, zaworéw regulacyjnych, zaworéw bezpieczeristwa oraz cieplomierzy dla
warunkéw obliczeniowych oraz dla warunkéw przejsciowych.
J.4 Podstawa rozpoczecia projektowania i realizacji przedmiotowe;j inwestycji przez
sprzedawce ciepta oraz warunkiem przylaczenia jest zawarcie z odbiorca odrebne;j umowy
0 przylaczenie wezta cieplnego do sieci cieptowniczej. Warunkiem przylaczenia jest takze
whiesienie stosownej oplaty za przytaczenie wg stawek taryfowych obowigzujacych w
dniu podpisania umowy, a takze spelnienie w szczeg6Inosci Zapiséw ww. umowy
dotyczgcych shizebnosci przesyhu dla sieci i przylgczy, W przypadku nie uzyskania zgéd
od wladajacych nieruchomosciami, na ktérych jest planowane przylacze cieplne
(planowana trasa moze mieé inne Wymogi niz opisane w pkt H), PEC moze odméwié
podpisania umowy o przylaczenie.
J.5 Zgodnie z przepisami: Ustaws o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000r.
(Dz.U.2018.1351), Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 07. 12.2012r.
(Dz.U.2012.1468), Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy Polityki Spolecznej z



dnia 09.07.2003r. (Dz.U.03.135.1269), uzytkownik ma obowigzek zglosié¢ do wlasciwego
Oddziatu UDT urzgdzenia wezla cieplnego podlegajgce przepisom UDT.
J.6 Nalezy uzyskaé¢ wszystkie niezbgdne uzgodnienia wymagane prawem z Urzedem

J.7 Integralng czescig niniejszych warunkéw sg:

Zalgcznik Nr 1 — , Tabela regulacyjna dla Odbiorcow”

Zatgeznik Nr 2 - » lemperatury nognika ciepta w sieci cieplowniczej i przylaczu
cieplnym®.

J.8 Warunki przylgczenia wazne sa dwa lata od daty ich okreslenia.
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Zakaczn’k Ny i

Tabela ragulacyina nr 1
Obowgzuje od 1 listopada 2016 roky .
TABELA REGULACYJNA DLA ODBIORCOW
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Do okreélenia temperatury wody dostarczansj do denego przylycza nalezy od temperatury wody w rurocigguy
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obnizeriie lemperalury wody dostarczane] do ganego przylacza wekutek strai tiepts
podezas presylania fw K], opisane w § 42 ust. 1 Rezporzadzenia Minisira Gospodarki z

przeslangj tabeli > wartobclg te] temperatury,

dTy dnia 17 wrzednia 2010 1. w sprawie szczegbiowych zasad keztallowania i kalkulac taryt
ofaz rozliczen z tylulu zacpatrzenia w cleplo (Dz. U. z dnja 19 paidziemika 2010+,)
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Zalgcznik Nr 2 do warunkéw Przyiaczenia Nr 11/2019
Temperatury no$nika ciepla w sieci cieplowniczej

Przyigczu [°C].

=

64,38

obnizenie temperatury wody dostarczanej do danego przylgeza wskutek strat ciepla podezas Pprzesylania
Min

istra Gospadarki z dnia 22 wrze$

{w K], opisane w § 41 Rozporzadzenia
nia 2017 r. w sprawie szczegdlowych zasad ksziattowania i kalkulacji taryf araz rozliczer z tytutu zaopatrzenia
w cieplo (Dz.U.2017. 1988)
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a | 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470) oraz art. 104 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256), w zwiazku z wnioskiem:

Przedsigbiorstwa Energetyki Ciepinej Spétka z o.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16,
05-300 Mirisk Mazowiecki z dnia 21 kwietnia 2020r.,

W sprawie zlokalizowania przylacza sieci cieptowniczej preizolowanej w pasie drogi
gminnej w Mirisku Mazowieckim ulicy Jézefa Pilsudskiego oznaczonej w ewidencji gruntéw
miasta Minsk Mazowiecki jako dziatka o nr 2047/3 do dziatki nr 1969,

zezwalam

Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Spétka z o.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16,
05-300 Mirisk Mazowiecki na zlokalizowanie przytacza sieci cieplowniczej preizolowanej
W pasie drogi gminnej w Mirisku Mazowieckim ulicy Jézefa Pilsudskiego oznaczonej
w ewidencji gruntow miasta Mirisk Mazowiecki jako dziatka o nr 2047/3 do dziatki nr 1969,
wg lokalizacji wskazanej na zataczonej mapie sytuacyjnej — zatgcznik nr 1 na nastepujgcych
warunkach:

1. W przypadku pojawienia si¢ w przysziosci ewentualnej kolizji i koniecznoéci przetozenia
przedmiotowego urzadzenia, powstalych wskutek planowanych do przeprowadzenia
przez zarzadce drog robét budowlanych w pasie drogowym koszt tego przelozenia
ponosi ich wiasciciel, '

2. Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia ww. urzadzenia przy
robotach utrzymaniowych na ww. drodze,

3. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza,

4. W przypadku robét ziemnych nalezy je wykonaé wediug technologii metoda wykopu
otwartego,

5. Po zakoriczeniu realizacji ww. zamierzenia budowlanego teren pasa drogowego nalezy
uporzadkowa¢ i protokolarnie przekazaé zarzadcy drogi i Zarzadowi Drdg Miejskich,
Spétka z 0.0. w Mifisku Mazowieckim, ul. Przemysiowa 7.

Uzasadnienie

Whioskodawca zwrécit sig z wnioskiem o wydanie zgody na umieszczenie w pasie
drogowym drogi gminnej ulicy Jézefa Pilsudskiego przylacza sieci ciepiowniczej
preizolowanej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych organem ‘wlasciwym
W sprawach ustalenia lokalizacji urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego jest zarzadca drogi. Po rozpatrzeniu wniosku postanowiono
jak w sentencji niniejszej decyz;ji.

Za umieszczenie ww. urzadzenia w pasie drogowym (za okres przewidywanego
funkcjonowania urzadzenia) oraz za czas zajgcia pasa drogowego do wykonania robot,
pobrana zostanie oplata zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego
(Dz. U. z 2016r. poz. 1264).



Pouczenie
Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych,
2. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym Ilub na umieszczenie w nim urzadzenia,

Niniejsza decyzja oznacza, ze udostepniam teren pasa drogowego drogi gminnej
w Mirisku Mazowieckim ulicy J6zefa Pitsudskiego dla potrzeb oéwiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane w zakresie wynikajgcym
z uzgodnionej lokalizacji przytacza sieci cieplowniczej preizolowanej pokazanego na
zatgczniku mapowym nr 1.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze Zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Burmistrza Miasta Mifisk Mazowiecki, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia Burmistrzowi Miasta Mifisk Mazowiecki oswiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu przed uplywem terminu
do wniesienia odwotania.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Siedicach. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta
Mirnsk Mazowiecki w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyz;ji.

Ot uje: e
1.) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0,0.;,

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16, -

05-300 Minsk Mazowiecki

Zwolniono od oplaty skarbowej - ustawa z dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowej Zalgeznik cz. lll, (Dz.U. z 2018 7 poz. 1044 ze zm.). *
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Starosta Minski
ul. Tadeusza Kosciuszki 3
05-300 Minsk Mazowiecki

Mifisk Mazowiecki, 14 maja 2020 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNEJ NR G.6630.173.2020

W sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej
przyiacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

ciepltownicze

Lokalizacja obiektu

Miasto Minsk Mazowiecki, ul. Jozefa Pitsudskiego, Plac Kilinskiego 10

Weronika Goclawska reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0., NIP: 8220003795
gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16, 05-300 Mifisk Mazowiecki
Inwestor Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
. Bartosz Kowalczyk
Projektant numer uprawnief: MAZ/0515/PO0S/06
Data wplywu wniosku 7 maja 2020 r.

Data zakoriczenia narady 14 maja 2020 r.

Krystyna Wilk

Przewodniczaca
Kierownik Referatu GESUT

narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

T
1 Orange Polska S.A,

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 Urzad Miasta Minisk Mazowiecki

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 |pGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Mirisk Mazowiecki

Imig i nazwisko przedstawiciela
Leon Jurek

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
$rodkéw komunikacji elektronicznej

4psG Sp. z 0.0. Oddzial w W-wie, Rejon Dystrybucji Gazu Zachéd w Garwolinie

Imig i nazwisko przedstawiciela
Grzegorz Baran

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowat z siecia gazowa wykopy wykonywa¢ recznie pod nadzorem PSG sp. 2 0.0. ul
Réwnolegta 4a w Warszawie

W poblizu gazociggu prace ziemne wykonywacd recznie pod nadzorem PSG SP. Z 0.0. ul Réwnolegta 4a w

Warszawie

Przy projektowaniu i ukladaniu zachowaé normatywne odleglosci od sieci gazowei.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

5 2 : ! . .
Przedsighiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Imig i nazwisko przedstawiciela

Weronika Goclawska

Stanowisko/uwagi;

Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikagji elektronicznej

: ——
6 Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Minsku Mazowieckim

Imig i nazwisko przedstawicielq
Zofia Banaszek

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikagji elektronicznej

7 Starostwo Powiatowe Wydziat Architektury i Budownictwa

Imig i nazwisko przedstawiciela
Iwona Warszawska-
Lulko

Strona 122
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Stanowiskofuwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkdw komunikacji elektronicznej
8 Oznaczenie podmioty: Imig i nazwisko przedstawiciela
Zarzad Drég Miejskich w Mifisku Mazowieckim Arkadiusz Bogucki
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkow komunikacjt elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Weronika Goclawska.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:

Brak uwag.
] o Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé Krystyna Wilk
witlosek na mapie Kierownik Referatu GESUT

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 14 maja 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzgdowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://wexyﬁkacjapmtokoluzud.epodgik.pl.

Strona2z2
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MAZOWIECK]
WOIEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW
Sledlce, dma 11—02 2020 r
Panstrvowy Powiatowy Inspektor Samtarny
'~ 'w Minsku Mazowieckim -
Plac J. thnsklego 10, 05-300 Minsk Mazow:eckl
DS.5142.26.2020.MS

Nr rejestru A-42-223 . “
DECYZJA Nr39/DS/20

Na podstawie, art. 36 ust.1 pkt 1, ust.3, ust. 5 ust.-8 wzwiagzku z art 7 ust.1, art. 89
pkt 2, art. 91 ust.4 pkt 4 oraz- art. 9? ust, 1, i ust. 6 ustawy z dnia 23 11pca 20031. 0
ochronie zabytkéw i opiece nadzabytkami (Dz. U. z 2018 r, poz. 2067 z
pbZniejszymi zmianami), Rozpo zadzenia Ministra - Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie .prowadzenid prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badafi konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw a takze ba?lan archeologicznych. i poszukiwan zabytkow
(Dz.U. z dnia 22 sierpnia 2018 1.’ poz. 1609), w zw'lqzku z art. 39 ust. 1 ustawy Z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z. poznlerzyrnl
zmianami), oraz art: 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks: postqpowama
administracyjnego (Dz.U. z 2018 I. ,|POZ. 2096 z pb6Zniejszymi zmlanaml)

-w zwigzku z wystapieniem: Panstwowego Powiatowego Inspektora Samtarnego w
Mifisku Mazowieckim, Plac J. Kilifiskiego 10, 05-300 Mlnsk Mazowwck1 z dnia 07-
02-2020 ., Nr EA.244.1.2. 2020

w sprawie wydania zezwolenia na rowadzenie rob6t budowlanych zvvlqzanych z
wybudowaniem wezla meplowmfzego w pomieszczeniu kotlowni, wraz z
wykonaniem. przy}qcza do sieci c1ep}owmcze3 siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej mieszczacej si¢ w zabytkowym budynku dawnego Domu Urzqdu
Powiatowego, zlokahzowanym na gz. nr ew. 1969 przy Placu J. Kilifiskiego 10 w
Minsku Mazowieckim, wplsanym do rejestru zabytkéw pod Nr A-42-223 decyz_]q A
dn. 19.11.1959 r., po zapoznaniu sie przed}ozonyml dokumentami

ZEZWALAM

Panstwowemu Powiatowemu Inspektorow1 Samtarnemu W Mmsku
Mazowieckim, Plac J. Kiliﬁsklego 10, 05-300 Minsk Mazowiecki na
prowadzenie robot budowlanvch zwigzanych z wybudowaniem. qula
cleplowmczego w pomieszezeniu kotlowni, ‘wraz z wykonaniem
przylacza do sieci meplowmcze_] s1edz1by Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej mieszczacej si¢ w zabytkowym budynku- dawnego
‘Domu Urzedu Powiatowego, zlokalizowanym na dz. nr ew. 1969 przy
Placu J. Kilinskiego 10 w Minsku Mazowieckim, wplsanym do reJestru
zabytkéw pod Nr A-42-223 decPrz,]q z.dn. 19.11. 1959 r.

Termin waznosci decyzji: 31-12-2020 r.

Ao



MAZQWIECK!
WOIEWODZK]
KONSERWATOR
ZABYTKOW

!:

Wojewodzki konserwator zabytkw -moze wznowié. postepowanie w. sprawie
wydanego pozwolenia, o ktérym ‘mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca:2003
r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad grzabytkami, a nastepnie zmienié je lub cofnagé, w
drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac; robét lub innych dzialaii
okreslonych w pozwoleniu -wysfqpi}y -nowe fakty’ i. okolicznosei, . mogace
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub.zniszczenia zabytku. . . - T

Uzyskanie pozwolenia wOjewé,dzldego konserwatora zabytkéw na podjecie robét
budowlanych przy zabytku wpisanym. do rejestru nie zwalnia z ‘obowigzku
uzyskania' pozwolenia na budowe| albo zgloszenia, w' przypadkach  okre§lonych
przepisami Prawa budowlanego. ' et A

Zobowigzuje si¢  wnioskodawce do: 1) zawiadomienia -_.wojewéd-zki:ego;

konserwatora zabytkéw o terminie podjecia okrelonych czynnoéci zwigzanych z
wydanym pozwoleniem, przynajmunjiej 3 dni przed rozpoczgciem tych czynnoéei; 2)
niezwlocznego zawiadomienia = wojewddzkiego konserwatora - zabytkéw: o
zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakecie' prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu robét bu'flowla-nych-p'rzy_ zabytku. o

i : -

UZAiSADNIE'NIE’_. s

Klasycystyczny budynek dawnego' Domu Urzgdu Powiatowego wybudowany w
latach 1847 - 1853 wg projektu architekta Henryka Marconiego, zlokalizowany na
dz. nr ew. 1969 przy Placu J. Kilifiskiego 10.w Mirisku Mazowieckim, wpisano do
rejestru zabytkow pod Nr A~42-223 decyzja z dn. 19.11.1959 r., jako cenny przyklad
architektury uzytecznoéci publicznclej z polowy XIX wieku. Obecnie budynek pelni
funkcje siedziby Powiatowej ‘Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mifisku
Mazowieckim. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wystgpil w dniu 30-01-
2019r. z wnioskiem Nr EA.244.5.2919 0 wydanie zezwolenia na prowadzenie robét
budowlanych zwigzanych z wybudowaniem wezla cieplowniczego ‘w pomieszczeniu
kotlowni, wraz 2 wykonaniem przykacza do sieci cieplowniczej siedziby Powiatawej
Stagji Sanitarno-Epidemiologicznej mieszczace] sie w zabytkowym budynku
dawnego Domu Urzedu Powiatowego, zlokalizowanym na dz. nr'ew. 1969 przy
Placu J. Kilifiskiego 10 w Mifisku Mazowieckim, wpisanym do rejestru zabytkéw
pod Nr A-42-223 decyzja z dn. 19.11,1959 1. . ‘ _ ‘
Stosownie do art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochrénie
zabytkéw i opiece nad zabytkami|(Dz. U. z 2018 ., poz. 2067 z pézniejszymi
zmianami), prowadzenie prac. kPnserwatorskich, restauratorskich lub robét
budowlanych przy zabytku wpisa do rejestru zabytkéw wymaga pozwolenia
wojewbdzkiego konserwatora zabytkéw. Zgodnie z § 20, ust 1. Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 1. w-sprawie
prowadzenia prac  konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru -zabytkéw albo na Liste
Skarb6w Dziedzictwa oraz robét: bydowlanych, badan architektonicznych i innych

dzialati  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a. takze ‘badani

archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z dnia 22 sierpnia 2018 T. poz.
1609) pozwolenie na wykonywanie robébt budowlanych - przy zabytku-Zawiefa:l)
imie, nazwisko i adres lub nazwq,rsiedzibq i adres wnioskodawcy; 2) wskazanie
miejsca planowanych robét budowlanych w otoczeniu zabytku; 3) zakres i spas6b
prowadzenia wskazanych w pozwo%eniu rob6t budowlanych w otoczeniu zabytku;

b
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4) informacje, Ze postepowanie W sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé
wznowione, a nastgpnie pozwolepie moze zZostaé cofniete lub zmienione: na
podstawie art. 47 ustawy 5) wskazanie terminu waznoéci- pozwolenia. Ponadto
pozwolenie, o kiérym mowa w ‘ust. 1, moze okreéla¢ warurnki polegajace: na
obowiazku:1) zawiadomienia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw o terminie
podjecia okreslonych czynno$ei zwiazanych . z' wydanym - pozwoleniem,
przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych -czynnosci; 2) - niezwloczniego
zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw 0 zagrozeniach lub nowych
okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych . w. pozwoleniu
robot budowlanych przy zabytku. | . S A
Planowane roboty budowlane sziqzane z wybudowaniem wezla. cieptowniczego
w pomieszczeniu kotlowni, wraz zwykonaniem przylacza do sieci cieplowniczej
siedziby Powiatowej  Stacji ‘Sanitarno-Epidemiologicznej mieszczacej sie: -w
zabytkowym budynku dawnego Domu Urzedu Powiatowego, zlokalizowanym na
dz. nr ew. 1969 przy Placu J. Kilifis iego 10 w Mifisku Mazowieckim, wpisanymni do
rejestru zabytkow pod Nr A-42-223 decyzjg z dn. 19.11.1959 ., uzyskaly akceptacje #
Wojewtdzkiego Konserwatora Zabytkéw jako poprawiajace warunki uzytkowe i
stan techniczny zabytkowego obiertu. Wobec powyzszego nalezalo -orzec:jak w

sentencji.

PO"’UCZENI'E

Od.decyzji niniejszej na mecy art.129 par.1i 2'k.p.a. przystuguje odwolanie.do
Ministra Kultury i Dziedzictwa N‘arde'Wego, ktore strona moze wnie§¢ w terminie
14 dni od dnia dostarczenia Idecyzji, za posrednictwem Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw 08-110 Siedice ul. Bema 4a. Jednoczesnie informujg, iz
stosownie do tresci art. 127a kp.a., w trakcie biegu terminu .do whiesienia
odwolania strona moze zrzec sie prawa do -wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktony— ¥dal decyzje. Z dniem dorgezenia organowi
administracji publicznej o qﬁaézéni’é‘ Zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania przez

ostatnig ze stron postep%%& 69
. 5 \

F

s & &S ) Zup MAZOWIECKIHG) WOJEWODZKIEGO
Z TN IR & KONSERWATH( N ZABYTKOW .
= [f,l!_b_ 3 3 1 !

[N o AN o ! . ; .
;"‘-‘u:zi "_‘53,‘:‘/ Mirostaw | tarczewski
"_’hwa,sm\f;,e‘ Kierownik Deleghtury w Siedlcach’

Otrzymuja: |
@aﬁstWowy Powiatowy Insi)ektor _@aﬁitafny w Minisku Mazowietkim
lac J. Kiliniskiego 10, 05-300 Mifisk Mazowiecki
2. Wojewo6dzki Konserwator Zabytkbw

.da/a . .
3.8/ Dacyzia niniejsza Uprawomaocniia sip
Zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy - & onaniu i
z dnia 16 listopada 2006 r. ¢ oplacie skarbowej- Ractags Wy
(DZ'U' z 2.006 r. Nr 225 poz. 1635) :nuu serseasenave q‘n.-‘u’a“uo-‘uuui

WOIRWOLZEL URZADVOCHRONY ZABYTKOW
- WWARSZAWIE E
Deiegstura w Siedicach
_08-11G Siedlce, ul. Bema 4a
e, $29/533-56-29, fax: 025/633-64-58
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

ia 200@ ¢ samorzadach zawodowych:
rSpoz 42‘~zpéin. zm.), art. 12 ust. 1

ma@ster inZynier
urodzongar dnia 18 marca 1977 roku w Mmsku Mazowiﬂclum s S§

uzyskal
UPRAWNIENIA BUBOWLANE
nr MAZ/0515/POOS/06: .
do projektowania bez egramczen

w specjnlnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cigp
wentylacyjnych, gazowych, wodociggewych i kana!izacy]nych

UZASADNIENIE
W zwiazkii z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, pa: podstawie art. 107 § 4. Kodeksu postgpowm
admmisuﬁcjgnego odsngpuje su; od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
L. Zgodnie z art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaW; ¥
technicznych w budownictwie stanowi wpis do '
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpls na hs;g ‘ ’—f,

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska Sy S R .
3/ mgr inz. Krzysztof Booss e i T



POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RKT-ICU-TP3 *

Pan BARTOSZ KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0088/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zawiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Minsk Mazowiecki, dn. 18.05.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz. U. 2019. 1186 — z pOzZniejszymi

zmianami)
Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany pod nazwa:

- budowa przytacza cieplnego do wezta w budynku przy ul. Plac Kilinskiego 10
w Mifisku Mazowieckim (dz. nr ewid. 2047/3, 1969)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant — mgr inz. Bartosz Kowalczyk
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1. Podstawa opracowania:
* Plan inwestycji 2020r.
* aktualne mapy sytuacyjne
* Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw
preizolowanych- Wymagania Techniczne COBRTI Instal (zeszyt 4)
* katalog producenta rur preizolowanych
= obowigzujace normy i przepisy

* wizja lokalna

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt budowy przylacza cieplnego do wezta w
budynku przy ul. Plac Kilinskiego 10 w Mirsku Mazowieckim (dz. nr ewid. 2047/3,

1969).

3. Opis zagospodarowania terenu

Budowa przylacza cieplnego realizowana jest na dziatkach nr 2047/3, 1969 w Mifisku
Mazowieckim.

Czgs¢ przylacza znajduje si¢ na dzialce drogowej tzn. w ul. J6zefa Pitsudskiego (dz. nr
2047/3) w chodniku.

Pozostata czes¢ przytacza znajduje si¢ na terenie przylgczanego obiektu (dziatka
1969).

Teren znajduje si¢ pod ochrong konserwatorskg a obiekt, w ktérym znajduje sie
podlaczany wezet cieplny jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dziatki nie znajduja si¢ w granicach terenu gormiczego. Budowa nie bedzie

powodowala zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

4. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ w catosci do dzialek: 2047/3, 1969
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz z Rozporzadzeniem w sprawie

Szczegétowych Warunkéw F unkcjonowania Systeméw Cieplowniczych.
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5. Dane szczegélowe
5.1 Temperatura obliczeniowa zasilania sieci cieptowniczej 109,7°C.
Obnizenie temperatury wody dT,, = 1K.
Cisnienie dopuszczalne 1,6 MPa.

5.2 Trasa sieci cieplowniczej

Trasg sieci przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:500. Sieé zasilana jestz

systemu cieptowniczego PEC Sp. z o.o.

Zestawienie obszarow wraz z zakresem budowy:

a/  Budowa przylacza cieplnego w technologii preizolowane;

Oznaczenie na mapie trasy:
1-2-3-4: 2x42,4/110 (DN32), L = ok.34 mb

Przylacze podtaczy¢ do istniejacej sieci preizolowanej DN125 za pomoca weinki ,,na

gorgco™.
b/ Przylacze w budynku podiaczanym do sieci cieplownicze;j:
Dlugos¢ przytacza w budynku - ok. 4mb.

Dostawa i montaz pary zaworéw DN32 odcinajacych przylacze od wezta cieplnego w

pomieszczeniu wezta cieplnego tego budynku.

Rurociggi w budynkach wykonaé z rur stalowych izolowanych metoda tradycyjng.
Rurociagi te nalezy wykonaé z rur stalowych, czarnych, ze szwem, faczonych przez
spawanie i zaizolowa¢ prefabrykowanymi otulinami.

Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé o klasie odpornosci ogniowej tych

scian.

5.3 Rurociagi i system alarmowy
Projektowane rury preizolowone, ksztaltki, ztacza i armatura powinny spelniaé

wymagania norm PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489, PN-EN 488.
Stosowac tuki o katach typowych (90°, 60°, 45°, 30°) preizolowane.
Polgczenia rurociggéw za pomocg muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie.

Dodatkowo stosuje si¢ tasmy ostrzegawcze oraz instalacje alarmowa impulsows.

Przed przystapieniem do robét ziemnych. nalezy wykonaé pomiar petli alarmowej

sieci cieplowniczej. do ktérej przylacze jest podiaczane w obecnosci przedstawiciela

Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplne;.

13



Petla alarmowa oddzielna dla budowanego przylgcza. Pomiar petli alarmowej bedzie
odbywa¢ sie w budynku przy ul. Plac Kilifiskiego 10. Petle alarmowe nalezy wykonaé

zgodnie ze schematem alarmowym.

5.4 Prace ziemne
Projektowana sieé cieplownicza zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

obiektéw budowlanych.

Wszystkie wykopy nalezy wykonywaé do glebokosci 1,2 m.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacja Projektows sieci, mapg z wyrysowanym projektem, specyfikacja
techniczng i ich ewentualnymi zmianami. Wszelkie zmiany i niezb¢dne odstepstwa od
dokumentacji, ktére powstaly w trakcie budowy sieci, powinny by¢ uwzglednione w
dokumentacji powykonawcze;.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b niepowolanych. Wykonanie ich nie powinno oddziatywaé na nawierzchnie drég,
budynkéw i innych konstrukcji i zbrojeri podziemnych w poblizu.

Rury i inne elementy przed montazem podda¢ kontroli pod wzgledem poprawnosci
dzialania systemu alarmowego. Przed przystapieniem do cigcia rury preizolowanej w
otoczeniu o niskiej temperaturze (temperatura nizsza od 0°C) rurg¢ podgrzaé do co
najmniej 20-30°C. Przy cieciu nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplej,
rury ostonowej oraz przewodéw systemu alarmowego. Nalezy unikaé pozostawienia
ostrych krawedzi ciecia, §ladéw z¢b6w pily i innych rys. Nie dopuszcza si¢ ciecia
preizolowanych ksztattek oraz innych elementéw.

Przewody ulozyé nalezy na podsypce zwirowo- piaskowej o grubosci co najmniej
10cm. Rurociag zasilajacy powinien znajdowac si¢ z prawej strony patrzac w kierunku
przeptywu czynnika w rurociggu zasilajgcym. Rury musza by¢é utozone w odstepie co
najmniej 20 cm wzgledem siebie. Nalezy zachowaé 15cm miedzy rurociagiem a
$ciang wykopu.

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonaé
recznie, zachowujac szczegblng ostroznosé.

Przed rozpoczeciem Iaczenia nasung¢ na odpowiednie miejsca mufy, tuleje, opaski,
rekawy, pierscienie.

Polaczenia rur wykonuje si¢ przez spawanie (zgodnie z instrukcjg spawania

rurociggow cieplowniczych) przez osoby do tego uprawnione. Przed zakladaniem



muf nalezy wykonaé prébe ciSnieniows na ci$nienie 2 MPa. Spawy, ktdre nie
poddane byly prébie cisnieniowej nalezy sprawdzié radiograficznie badZ metoda
ultradzwigkows. Spoiny musza by¢ wykonane co najmniej w 3 klasie. Plukanie sieci,
sprawdzanie szczelnosci oraz préby cignieniowe Zgodnie z wymaganiami norm PN-
91/B-10405 i PN-92/M 34031.

Przed zasypaniem wykopu, nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjna
przedmiotowych odcinkéw sieci cieplowniczej.

Wykop z prawidlowo usytuowang siecig powinien byé zasypany Wwg nastepujgcej
kolejnosci:

- plerwsza warstwa obsypki piaskowej (piasek nie moze zawieraé szkodliwych ilosci
ziemi préchniczej, gliny, grudek, muhu oraz resztek roslin, cz¢s¢ obsypki znajdujgce;
si¢ pomigdzy $ciang wykopu a rurociggiem nalezy zagescié ubijakiem),

- druga warstwa obsypki piaskowe;j (ulozona jak wyzej) do poziomu min 10cm
powyzej krawedzi rurociagu,

- zasypka ziemia (grunt rodzimy bez kamieni, skat i znaczgcych zanieczyszczen o
strukturze jak w sgsiedztwie wykopu; pod tereny przeznaczone na parkingi, jezdnie,
chodniki, tereny utwardzone itp.- piaskiem), nalezy zagescié mechaniczng
zageszczarka.

20-50 cm nad rurociggami utozy¢ jedna lub dwie tasmy ostrzegawcze, oznaczajgce
trasg¢ przebiegu sieci.

Wykopy zasypywaé warstwami, kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
polozeniem nastgpne;j. Przy zageszczaniu mechanicznym grubo$é zaggszczanej
warstwy nie moze by¢ wigksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu rgcznym nie wieksza
niz 15 cm. Ostatnia warstwa powinna by¢ wykonana w sposéb odpowiedni do

przewidywanej nawierzchni.
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preykrycle gruntenm,
Jezell pod fereny przeznaczone no parkingl, Jezdnle, chodnlkl,
tereny utwarcdzone tp.— przykrycle plosklem

o
{

podsypke z plasku

\\ © @ /

IOT m
[

Nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ wzdtuz trasy sieci. Nawierzchnie asfaltowe i brukowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki z uwzglednieniem wymagan
wiasciciela terenu. Obszary uprzednio pokryto trawg powinny byé ponownie obsiane

trawg.

5.5 Przejscia przez przegrody budowlane.
Przejscie rurociagu przez przegrod¢ budowlang nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta rur preizolowanych. Rura powinna by¢ wyprowadzona co
najmniej 20 cm za $ciane. Nalezy wykona¢ przejscie przez Sciang zewngtrzng budynku
z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych, w sposob zapewniajgcy odpowiednia
izolacj¢ od wod gruntowych., W przypadku grubych przegréd budowlanych nalezy
stosowa¢ dwa pierscienie uszczelniajgee — zaréwno od wewngtrznej jak i zewngtrznej

strony przegrody.

piericien gumowy

piericien pumowy
uszgzelmiajacy \

uszerelmajgey

beton




6. Uwagi koncowe:
- przed przystapieniem do robot ziemnych sprawdzié aktualny stan uzbrojenia
podziemnego,
- po zakonczeniu montazu rurociagéw nalezy je zglosi¢ do zinwentaryzowania
geodezyjnego oraz do odbioru konicowego,
- calos¢ robét wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieplowniczej z rur i elementéw preizolowanych-
Wymagania Techniczne CORBTI Instal (zeszyt 4) oraz wytycznymi producenta rur
preizolowanych,

- nalezy przestrzegad przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.
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