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Mirisk Mazowiecki dn, 31.03.2020 .

A. Wnioskodawey: Agnieszka Barszczewska, ul. Jozefa Pilsudskiego 21/21, 05-300 Minsk

B. Informacje dotyczace obiektu:
B.1 Rodzaj i lokalizacja obiekty - budynek mieszkalny j ednorodzinny z ustugami, przy yl.

B.3 Powierzchnia Ogrzewcza obiektu — 129,3 m?

B.4 Kubatura obiekty — 573 m?

B.5 Instalacje odbiorcze: . -
| Rodzaj instalacji odbiorczych Parametry | Materiat instalacji ]
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B.6 Moc cieplna zaméwiona (wielkosci szacunkowe):

f‘mﬂmmb—h__
llTT@@W  mor

12| lepla woda wzytkowa ~fragas————— e
'3 | Ciepla woda Emmﬂ_——__—__ 16 =




C. Granice wlasnogci: przylacze sieci cieplnej i zawory odcinajgce przylacze sieci cieplnej
(wlasnosé Sprzedawcy) od wezla cieplnego (wlasnogé odbiorcy) w obiekcie.

D. Granice eksploatacii: na granicy wlasnosci.

E. Miejsce dostawy cie la: miejsce przyljczenia - przylacze sieci cieplnej i zawory
odcinajace przylacze sieci cieplnej od wezta cieplnego w obiekcie,

F. Miejsce zainstalowania:
F.1 ukiadu pomiarowo—rozliczeniowego ciepla (wlasnosé PEC) - cieplomierz ogllny

do sieci cieplnej;
F.2 ukladu Pomiarowego iloSci wody uzupelniajacej (wlasnogé PEC) zlad Odbiorcy
(uzupelnianie wodg sieciows) — w wezle.

G. Czynnik grzewczy

G.1 Maksymalna temperatura wody sieciowej (zima) 109,7 °C
G.2 Maksymalna temperatura wody sieciowej (lato) 70 °C
G.3 Obnizenie temp. wody dostarczanej do przylacza AT, 15K

G.4 Obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej
(zgodnie z Zalacznikiem Nr 2 do warunkéw — »Temperatury nosnika

ciepla w sieci cieplowniczej i przytgczu cieplnym®) 0,25 m3/h
G.5 Cisnienie dyspozycyjne po stronie sieciowej (zima) 100 kPa
G.5 Cignienie dyspozycyjne Po stronie sieciowej (lato) 70 kPa

H. Wymogi dotyezace rzylaycza cieplnego
H.1 Miejsce wiaczenia — istniejgca sieé cieplownicza preizolowana 2xDN250 przy ulicy

Konstytucji 3 Maja — na dzialce nr ewid. 1876/4.

-z ultradz’wic;kowym przetwornikiem Przeplywu,

- wyjscie komunikacji zewnetrznej optyczne i GSM, z mozliwoscig zdalnego odezyty i
rejestracji danych ,

1.3/2 Podlicznik ciepta (cieplomierz do oddzielnego rozliczania ciepla Zuzytego na
potrzeby centralnego ogrzewanig lub podgrzewy wody uzytkowej, Iub innego obwody
8r2ewczego) montowany na Zyczenie i koszt wiasciciela wezla cieplnego, 2 przelicznikiem
zasilanym baterig, posiadajacy co najmniej funkcje:

- Zliczanie i rejestracja parametréw nosnika ciepla przeplywajacego przez odpowiednj
obwod grzewczy (ilosci ciepla, mocy, w tym mocy maksymalnej) aktualizowane co
najmniej raz na dobe,

- 2 ultradZwigkowym przetwornikiem przeptywy,



dJ.

c.o.icwu., umozliwiajace dostosowania dostarczanej energii i mocy cieplnej do
biezacego Zapotrzebowania w cieplo,
- sterownik pogodowy: brogramowalna automatyka pogodowa dla C.0. oraz automatyka

przeciwporaz’eniowq.
L8 Miejsce polaczenia instalacji odbiorczej obiekty z wezlem i wezla z przytaczem: w

obiekcie.



opisane w pkt H), PEC moze odméwic podpisania Umowy o przylaczenie,

J.6. Zgodnie z Przepisami; Ustawg o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000r.
(Dz.U.2019.667), Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 07, 12.2012r,

(Dz.U.2012. 1468), Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 09.07.2003r. (Dz.U.03.135. 1269), uzytkownik ma obowigzek zglosi¢ do wlasciwego
Oddzialu UDT urzadzenia wezla cieplnego podlegajgce przepisom UDT.

1.7 Integraing czgscig niniejszych warunkow sa:

Zalgeznik Nr 1 - » Temperatury nognika ciepla w sieci cieplowniczej i przylaczu

cieplnym?”,
J.8 Warunki Przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.




Zalqeznik Nr 1 do warunkdéw przylaczenia Nr 04/2020

Z obszaru miasta, dia ktérego dostarczanie clepha odbywa sig z cieplowni Pizy ul. Jana Pawdta If 19
nle wymaga przesylu przez cieplownig Przy ul. Nadrzecznej 18

dT,, -

1 . 43.70 :
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obnizenie temperatury wody dostarczanej do danego przylacza wskutek strat ciepla podezas Przesyania [w K], opisane w § 41 Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 22 wrzeshia 2017 r. w sprawie Szczegblowych zasad ksztaftowania i kalkulacji taryf oraz Tozliczer' z tytuty zaopatrzenia
w ciepto (Dz.U.2017. 1988)

Inspektor ds,

z ESA ZARZADY a
up PEC $p. 2 0.0, PF?ZEDoiEBIORSTWO ENERGETYKI CIEFINEY
W Mifisku Mazowleckim sy SPOfkaZoo,

(::-309 Mirisk Maz., i, Gen. K. Sosnkowskiegn 1¢
tel. 28-75 -E2-30, fax 25-759-53-58
pec@adres p!

Nip 822-000-37-95, RAegon 710015331
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MAZOWIECKA-
OKREGOWA
o Z B A
INZYNIEROW -
BUDGHNICTWA:

Pan Bartosz Kawa
magister inzynier

‘urodzony dnia 18 marca 1977 roku v Mitiska Mazowieckim ,

uzyskal »
UPRAWNIENIA BUBOWLANE
nr MAZ/0515/POOS/06: .

do projektowania bez ograniczeii,

w specjihf.lnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji'§ -urzgdzen cis Inych,

‘Wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kai‘i@izacyjnyclﬁ .

W zwiazig 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony, pa: podstawie art. 107 § 4?1_,(,odeksu Posteposiania
administgiyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. _ g R
owy. Fpdanyeh uprawniei zostsl opisany na odwrosic-ni :

POUCZENIE - A
L. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawie yWania samodzielnych funkcji .
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralpego 1o prowadzonego przez Glownegg.+ "+
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste Sw whasciwej izby samorzadu za wodon
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajow Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby: Insymie
Budownictwa w Warszawie za Posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;. e
Okregowej Izby Inzynieréw Bi Ctwa w Warszawie, w terminie 14 dnj od ditiarjej doreczeiii:

Sklad Orzekajacy SO

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ, Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RKT-ICU-TP3 *

Pan BARTOSZ KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0088/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez;

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa.

Podbis jest-pr,
Dot v,
e

B s o1
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P.E.C. Spbtka z 0.0.
7//_‘- //) Minsk Mazowiecki
/7 . / Wpiynefo dnia...
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Burmistrz Miasta r 3
Mirisk Mazowiecki 1/ /
GK.7230.1.103.2020 /‘/\iﬁsk Mazowiecki, 10 czerwca 2020r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470) oraz art. 104 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256), w zwigzku z wnioskiem:

Przedsigbiorstwa Energetyki Ciepinej Spotka z o.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16,
05-300 Mirisk Mazowiecki z dnia 08 czerwca 2020r.,

W sprawie zlokalizowania przytacza cieplnego w pasie drogi gminnej w MiAsku
Mazowieckim ulicy Konstytucji 3 Maja oznaczonej w ewidencji gruntdbw miasta Mifsk
Mazowiecki jako dziatki o nr: 1887, 1876/4 do dziatki nr 1882,

zezwalam

Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Spoétka z o.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16,

05-300 Minisk Mazowiecki na zlokalizowanie przyigcza cieplnego w pasie drogi gminne;

w Minsku Mazowieckim ulicy Konstytucji 3 Maja oznaczonej w ewidencji gruntéw miasta

Minsk Mazowiecki jako dziatki o nr: 1887, 1876/4 do dziatki nr 1882, wg lokalizacji wskazanej

na zatgczonej mapie sytuacyjnej — zatgcznik nr 1 na nastgpujgcych warunkach:

1. W przypadku pojawienia sie w przysztosci ewentualnej kolizji i koniecznosci przetozenia
przedmiotowego urzgdzenia, powstatych wskutek planowanych do przeprowadzenia
przez zarzadcg drég robét budowlanych w pasie drogowym koszt tego przetozenia
ponosi ich wiasciciel,

2. Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia ww. urzgdzenia przy

robotach utrzymaniowych na ww. drodze,

Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza,

W przypadku robét ziemnych nalezy je wykona¢ wedtug technologii metodg wykopu

otwartego,

5. Po zakonczeniu realizacji ww. zamierzenia budowlanego teren pasa drogowego nalezy
uporzadkowaé i protokolarnie przekazaé zarzadey drogi i Zarzadowi Drég Miejskich,
Spotka z 0.0. w Mirsku Mazowieckim, ul. Przemysiowa 7.

Hhw

Uzasadnienie

Whioskodawca zwrécit sie z wnioskiem o wydanie zgody na umieszczenie w pasie
drogowym drogi gminnej ulicy Konstytucji 3 Maja przylacza cieplnego. Zgodnie z art. 39
ust. 3 ustawy o drogach publicznych organem wiasciwym w sprawach ustalenia lokalizacji
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego jest zarzadca drogi. Po rozpatrzeniu wniosku postanowiono jak w sentencji
niniejszej decyzji.

Za umieszczenie ww. urzadzenia w pasie drogowym (za okres przewidywanego
funkcjonowania urzadzenia) oraz za czas zajgcia pasa drogowego do wykonania robét,
pobrana zostanie optata zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. z 2016r. poz. 1264).

Pouczenie
Przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor Zobowigzany jest do:
1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych,
2. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzenia,

1202 W
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Niniejsza decyzja oznacza, ze udostepniam teren pasa drogowego drogi gminnej
w Minsku Mazowieckim ulicy Konstytucji 3 Maja dia potrzeb o$wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie wyhikajgcym
z uzgodnionej lokalizacji przytacza cieplnego pokazanego na zatgczniku mapowym nr 1.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec Burmistrza Miasta Mirisk Mazowiecki, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia Burmistrzowi Miasta Mirsk Mazowiecki oéwiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Siedlcach. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta
Minsk Mazowiecki w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.

Otrzymuije:;
Z%JS Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Spétka z 0.0.,
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 186, "

. J
| 4 AN up\\,_.:URMISTR'::»'-'@ 'H

05-300 Minsk Mazowiecki _ Q:\,
Zwolniono od optaty skarbowej - ustawa = dnig 16 listopada 2006r. / L/ 3 g ‘_’; i '\\,J % ;‘.‘/ \ﬂ\-n:"ﬁj
0 oplacie skarbowej Zalgeznik cz. 11, (Dz.U.z 2018 ., poz. 1044 ze =m.| = T |7 ATEYE i A
. ll“"k aar: : x Zastygda Burmistrza
A
Opracowat: Z 6} © TasE T

Inspektor: Grzegorz Gadaf
Tel. 25759 53 27

A



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Powiat miriski  Miasto 141201_1, Mirisk Mazowiecki
Dzialka numer: 1882 Skala 1:500

Ul. Konstytucji 3-go Maja
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Identyfikator zgioszenia pracy: G.6640.2652.2020
Uidad wspélrzednych 2000, uldad wysokosci Kr'86. Opracowano systemem GEO-MAP

[/4x754
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Mapa zakiualizowana na dzief 20-05-2020 r,
NIE BADANO OBCIAZEMIA SEUZEBNOSCIAMI GRUNTOWYMI.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzgdzes podziemnych,
ktore nie zostaly zgioszone do inwentaryzacji przed zasypaniem.
Wykazane na mapie granice przyjeto wg ewidencji gruntéw,
Granice i powierzchnie dziatek moga ulec zmianie
w wyniku postepowania rozgraniczeniowego.

BIURO USLUG GEQDEZYJNYCH
Czestaw Waldemar Zotkowski
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Warszawska 111 lok. 2
telffax: (25) 758 08 80
22-107-10-95

GEGDETA
Czestaw Waldy,

22-05-2020

STAROSTA MINSKi i
Qrgan prowadzacy paristwe =
zasfib geadezvmw karzcm( ?783’00 i

2 P Qocdaniych
[P sy o eidenci

””““"““mf““"fﬁﬁ“ﬂ‘“ﬁ" 3
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Pehstaci Geodenyfuey o
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Minsk Mazowiecki, dn. 15.06.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz. U.2019.1186 —z pOzniejszymi

zmianami)
Oswiadczam jako projektant, ze projekt pod nazwa:

- budowa przytacza cieplnego do wezla w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja
4 w Minsku Mazowieckim (dz. nr ewid. 1882, 1887, 1876/4)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant — mgr inz. Bartosz Kowalczyk

MAZ/0515/PO0OS/06 V

A



1. Podstawa opracowania:
* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego

* aktualne mapy sytuacyjne
* Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw

preizolowanych- Wymagania Techniczne COBRTI Instal (zeszyt 4)
* katalog producenta rur preizolowanych
* obowigzujgce normy i przepisy

® wizja lokalna

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt budowy przylacza cieplnego do wezta w

budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 4 w Mifisku Mazowieckim (dz. nr ewid. 1882,
1887, 1876/4).

3. Opis zagospodarowania terenu

Budowa przylgcza cieplnego realizowana jest na dzialkach nr 1882, 1887, 1876/4 w
Minsku Mazowieckim.

Czg$¢ przylacza znajduje si¢ w zakresie dziatki drogowe;j (pas pieszo-jezdny oraz
chodnik z kostki) t;. ulicy Konstytucji 3 Maja (dziatki 1887, 1876/4).

Pozostata czg$é przytacza znajduje si¢ na terenie Inwestora przylaczanego obiektu
(dziatka 1882) - teren inwestycji jest czesciowo utwardzony betonem.

Teren nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki nie znajduja sie w granicach terenu gomiczego. Budowa nie bedzie

powodowala zagrozer dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

4. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ w catosci do dziatek: 1882, 1887, 1876/4.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

* Prawo budowlane

® Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

14



* Prawo energetyczne
* Prawo ochrony $rodowiska

*= Prawo wodne

5. Dane szczegolowe

5.1 Temperatura obliczeniowa zasilania sieci cieplowniczej 109,7 °C.
Obnizenie temperatury wody dT,, = 1,5K.
Cisnienie dopuszczalne 1,6 MPa.

5.2 Trasa sieci cieplowniczej

Trasg sieci przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:500. Sie¢ zasilana jest z

systemu cieplowniczego PEC Sp. z o.0.

Zestawienie obszaréw wraz z zakresem budowy:

a/  Budowa przylacza cieplnego w technologii preizolowanej
2x26,9/90 (DN20), L = 0k.36 mb

Przylacze podlaczyé do istniejgcej sieci preizolowanej DN250 za pomocg wcinki na

goraco. Budynek podlaczany nie jest podpiwniczony, dlatego wejécie do budynku
wykonaé przy zastosowaniu kolana.

b/ Przytgcze w budynku podigczanym do sieci cieplownicze;j:

Dhugosé przytacza w budynku — ok. 3 mb.

Dostawa i montaz pary zaworéw odcinajacych DN20.

Rurociggi w budynkach wykonaé z rur stalowych izolowanych metoda tradycyjna.
Rurociagi te nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych, ze szwem, 1aczonych przez
spawanie i zaizolowaé prefabrykowanymi otulinami. Rury powinny byé
przymocowane za pomocg obejm do $cian i sufitéw, w sposdb gwarantujacg ich
stabilnos¢.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej tych

scian.

5.3 Rurociagi i system alarmowy
Projektowane rury preizolowone, ksztattki, zlgcza i armatura powinny spehiad
wymagania norm PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489, PN-EN 488.
Stosowad tuki o katach typowych (90°, 60°, 45°, 30°) preizolowane.

Polgczenia rurociggow za pomocg muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie.
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Rurociagi w budynkach wykonaé z rur stalowych izolowanych metodg tradycyjng.
Rurociagi te nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych, ze szwem, faczonych przez
spawanie i zaizolowaé prefabrykowanymi otulinami.

Dodatkowo stosuje sie tasmy ostrzegawcze.

Instalacja alarmowa impulsowa. Pomiar petli alarmowej bedzie odbywaé sie w
budynku przylgczanym przy ul. Konstytucji 3 Maja 4.

Przed przystapieniem do robét ziemnych. nalezy wykonaé pomiar petli alarmowej

sieci cieplowniczej do ktérej podiaczany jest przedmiotowa sie¢ w obecnosci

przedstawiciela Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplne;.

5.4 Warunki posadowienia
Przebudowa w zakresie powyzej wéd gruntowych.
Projektowana sieé cieplownicza zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

obiektéw budowlanych.

Wszystkie wykopy nalezy wykonywa¢ do glebokosci 1,2 m.

5.5 Prace ziemne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

Dokumentacja Projektows sieci, mapg z wyrysowanym projektem, specyfikacja
techniczng i ich ewentualnymi zmianami. Wszelkie zmiany i niezb¢dne odstepstwa od
dokumentacji, ktére powstaly w trakcie budowy sieci, powinny by¢é uwzglednione w
dokumentacji powykonawcze;.

Wykopy powinny byé odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych. Wykonanie ich nie powinno oddziatywaé na nawierzchnie drég,
budynkéw i innych konstrukcji i zbrojen podziemnych w poblizu.

Rury i inne elementy przed montazem poddac kontroli pod wzgledem poprawnosci
dzialania systemu alarmowego. Przed przystapieniem do cigcia rury preizolowanej w
otoczeniu o niskiej temperaturze (temperatura nizsza od 0°C) rure podgrzaé do co
najmniej 20-30°C. Przy cieciu nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplej,
rury ostonowej oraz przewodéw systemu alarmowego. Nalezy unika¢ pozostawienia
ostrych krawedzi ciecia, §ladéw z¢bow pity 1 innych rys. Nie dopuszcza si¢ ciecia
preizolowanych ksztattek oraz innych elementdw.

Przewody ulozy¢ nalezy na podsypce zwirowo- piaskowej o grubosci co najmniej

10cm. Rurociag zasilajgcy powinien znajdowac si¢ z prawej strony patrzgc w kierunku



przeptywu czynnika w rurociagu zasilajacym. Rury muszg by¢ utozone w odstepie co
najmniej 20 cm wzgledem siebie. Nalezy zachowaé 15¢m miedzy rurociagiem a
sciang wykopu.

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonaé
recznie, zachowujac szczegblng ostroznosé.

Przed rozpoczeciem taczenia nasungé na odpowiednie miejsca mufy, tuleje, opaski,
rekawy, pierscienie.

Potaczenia rur wykonuje si¢ przez spawanie (zgodnie z instrukcja spawania
rurociggéw cieplowniczych) przez osoby do tego uprawnione. Przed zakladaniem
muf nalezy wykona¢ probe ci$nieniowg na cisnienie 2 MPa. Spawy, ktore nie
poddane byly prébie ciSnieniowej nalezy sprawdzi¢ radiograficznie badZ metoda
ultradzwigkowa. Spoiny muszg by¢ wykonane co najmniej w 3 klasie. Ptukanie sieci,
sprawdzanie szczelnosci oraz proby cisnieniowe zgodnie z wymaganiami norm PN-
91/B-10405 i PN-92/M 34031.

Przed zasypaniem wykopu, nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng

przedmiotowych odcinkéw sieci cieplownicze;j.

Wykop z prawidlowo usytuowang siecig powinien by¢ zZasypany wg nastgpujgcej
kolejnosci:

- pierwsza warstwa obsypki piaskowe;j (piasek nie moze zawieraé szkodliwych ilosci
ziemi prochniczej, gliny, grudek, mutu oraz resztek roslin, czg$¢ obsypki znajdujacej
si¢ pomigdzy $ciang wykopu a rurociggiem nalezy zagesci¢ ubijakiem),

- druga warstwa obsypki piaskowej (utozona jak wyzej) do poziomu min 10cm
powyzej krawedzi rurociagu,

- zasypka ziemig (grunt rodzimy bez kamieni, skal i znaczacych zanieczyszczen o
strukturze jak w sasiedztwie wykopu; pod tereny przeznaczone na parkingi, jezdnie,
chodniki, tereny utwardzone itp.- piaskiem), nalezy zagesci¢ mechaniczng
zageszezarky,

20-50 cm nad rurociggami wozy¢ jedng Iub dwie tasmy ostrzegawcze, 0Znaczajace
tras¢ przebiegu sieci.

Wykopy zasypywaé warstwami, kazda warstwa powinna by¢ zageszezona przed
polozeniem nastepnej. Przy zaggszezaniu mechanicznym gruboéé zageszczanej

warstwy nie moze by¢ wieksza niz 30 CIm, a przy zageszczaniu recznym nie wigksza

1%



niz 15 cm. Ostatnia warstwa powinna by¢ wykonana w sposéb odpowiedni do

przewidywanej nawierzchni.

przykrycle gruntem,
Jezell pod tereny przeznuczone na. parkingl, lezdnle, choednlki,
tereny wtwardzone Itp.~ przykrycie plaskiem

obsypka z plasku
\ ) 3
O/ \©

podsypke z plasku T
lﬂfn

Nalezy odtworzyé nawierzchnig¢ wzdhuz trasy sieci. Nawierzchnie asfaltowe i brukowe

powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki z uwzglednieniem wymagan
wlasciciela terenu. Obszary uprzednio pokryto trawg powinny by¢ ponownie obsiane

trawa.

3.6 Przejscia przez przegrody budowlane.
Przejscie rurociggu przez przegrodg budowlang nalezy wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur preizolowanych. Rura powinna by¢ wyprowadzona co
najmniej 20 cm za Sciane. Nalezy wykona¢ przejécie przez $ciang zewnetrzng budynku
z zastosowaniem pierscieni uszczelniajgcych, w sposéb zapewniajacy odpowiednig
izolacj¢ od wod gruntowych. W przypadku grubych przegrod budowlanych nalezy
stosowa¢ dwa pierscienie uszczelniajace — zaréwno od wewngtrznej jak i zewnetrznej

strony przegrody.



pierScien gumo Wy

pierécicht gumowy L] uszezelniujgey \

uszezelniajacy

6. Uwagi koncowe:
- przed przystapieniem do robét ziemnych sprawdzié aktualny stan uzbrojenia
podziemnego,
- po zakoriczeniu montazu rurociggéw nalezy je zglosié do zinwentaryzowania
geodezyjnego oraz do odbioru koncowego,
- cato$é robbt wykonad zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieplowniczej z rur i elementéw preizolowanych-
Wymagania Techniczne CORBTI Insta] (zeszyt 4) oraz wytycznymi producenta rur
preizolowanych,

- nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy.
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